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A UBERSICHT TBi B-Series
AN MIG/MAG HANDSCHWEISSBRENNER

GAS & WASSERGEKUHLT
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TBi B-SERIE MIG/MAG

S

TBi B-Serie, gasgekuhlt

""" Ty Zuverlassige MIG/MAG-Brenner nach Marktstandard fur
den taglichen Einsatz.

Griffschale mit Softgrip-Bereichen fur optimalen Halt

Kugelgelenk fur eine muhelose und prazise
BrennerfUhrung

Flexible Gummi-Knickschutztllle schiitzt das Kabel
und verlangert die Lebensdauer

VerschleiRteile nach Marktstandard
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B-Serie

Bestellinformationen
Beschreibung 3m 4m 5m Anschluss

TBi B150 102P3H1030 102P3H1040 102P3H1050

TBi B240 112P3H1030 112P3H1040 112P3H1050

m TBi B250 104P3H1030 104P3H1040 104P3H1050

Euro

TBi B360 114P3H1030 114P3H1040 114P3H1050

Spezifikationen

Beschreibun SchweiBstrom Drahtdurchmesser Biegun Kiihlart Priifzeichen Betriebs-
9 Mischgas bei 60% @ [mm] gung (Normen) temperatur
50°

TBi B150 150 A 0.6-1.0
TBi B240 220 A 0.8-12 50°
Gas CE (IEC 60974-7) -10 bis +40 °C
TBi B250 200 A 0.8-12 50°
TBi B360 280 A 1.0-1.6 50°

tbi-industries.com
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TBi B1 50 TBi Industries
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Nr. Gasdlisen ;'
> 1 NW 12 konisch L=54.0 mm 345P012002 E
= NW 12, lange Isolation konisch L=53.0 mm 345P012402 (1]
- NW 9.5 konisch L=53.0 mm 345P013002 =
- NW 16, lange Isolation zylindrisch L=53.0 mm 345P011402
- NW 12.5 flaschenform L=53.0 mm 345P014002
- NW 16, lange Isolation Punktgasduse L=60.0 mm 345P015402
- NW 6.5, flr selbstschitzenden Draht konisch L=43.5mm 345P012953

VerschleiBteile - Stromdiisen
Nr.

Material M10x33

0.8 » 340P081073 - - -
1.0 340P101073 - - -
» 2 ECu 1.2 340P121073 - - -
1.4 - - - -
1.6 - - - -
0.8 340P083073 - - -
1.0 340P103073 - - -
2 | cuCrzr 1.2 340P123073 - - -
1.4 - - - -
1.6 - - - -
0.8 341P081073 - - -
1.0 341P101073 - - -
2 | ECuAu 1.2 341P121073 - - -
1.4 - - - -
1.6 - - - -
Nr. | Gasdusentrager

» 3 | Haltefeder TBi 150 102P002011 4 | Gasdusentrager TBi 150 ohne Feder . 102P002037

VerschleiBteile — Drahtfiihrungen

Beschreibung Farbe Draht @ [mm] 3m 4m 5m
Stahlseele, isoliert Wei 0.6-0.9 324P133834 324P133844 324P133854
» | Stahlseele, isoliert Blau 0.8-1.0 324P154534 324P154544 324P154554
PA/Bronze-Seele - Alu & Edelstahl Anthrazit 0.8-1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A
PTFE/Bronze-Seele - Alu Blau 0.8-1.0 326P15403A 326P15404A 326P15405A

Eine vollstandige Liste der VerschleiB- und Ersatzteile finden Sie im separaten Handbuch oder in der Ersatzteilliste.

» Standard
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Option M6x28

>

1 NW 12.5 konisch L=63.5mm 345P012012
= NW 12.5 HD konisch L=63.5mm 345P012312
- NW 10, nur fir M6x25 konisch L=63.5 mm 345P013012
- NW 17 zylindrisch L=63.5 mm 345P011012
- NW 17 HD zylindrisch L=63.5mm 345P011312
= NW 17 Punktgasduse L=68.0 mm 345P015012

Nr.

Material

VerschleiBteile - Stromdiisen

M10x33

0.8 340P081073 340P081069 - -
1.0 » 340P101073 340P101069 - -
2 ECu 1.2 340P121073 340P121069 - -
1.4 - 340P141069 - -
1.6 - 340P161069 - -
0.8 340P083073 340P083069 - -
1.0 340P103073 340P103069 - -
2 CuCrzr 1.2 340P123073 340P123069 - -
1.4 - 340P143069 - -
1.6 - 340P163069 - -
0.8 341P081073 341P081069 - -
1.0 341P101073 341P101069 - -
2 ECu Alu 1.2 341P121073 341P121069 - -
1.4 - 341P141069 - -
1.6 - 341P161069 - -

[\ [ Diisenstock

Nr. | Gasverteiler

> 3 | M6, L=26mm 342P006012 > 4 | Gummi rot 112P002019

4 Duroplast, schwarz 112P002024

4 Keramik 112P002021
VerschleiBteile — Drahtfiihrungen
Beschreibung Farbe Draht @ [mm] 3m 4m 5m
Stahlseele, isoliert Blau 0.8-1.0 324P154534 324P154544 324P154554
Stahlseele, isoliert Rot 1.0-1.2 324P204534 324P204544 324P204554
PA/Bronze-Seele - Alu & Edelstahl Anthrazit 0.8-1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A
PTFE/Bronze-Seele - Alu Blau 0.8-1.0 326P15403A 326P15404A 326P15405A
PTFE/Bronze-Seele - Alu Rot 1.0-1.2 326P20403A 326P20404A 326P20405A

Eine vollstandige Liste der VerschleiB- und Ersatzteile finden Sie im separaten Handbuch oder in der Ersatzteilliste.

tbi-industries.com

» Standard

0v2d 141 - S14vd 4vam




TBi B250 TBi Industries
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> 1 NW 15 konisch L=56.8 mm 345P012003 o0
= NW 15, lange Isolation konisch L=56.8 mm 345P012303 an
- NW 11, nur fur M6 konisch L=56.2 mm 345P013003 S
- NW 20, lange Isolation zylindrisch L=56.2 mm 345P011303
- NW 14 flaschenform L=56.2 mm 345P014003
= NW 11, nur far M6 flaschenform L=56.2 mm 345P014303
- NW 18, lange Isolation Punktgasdise L=66.7 mm 345P015503

VerschleiBteile - Stromdiisen
Nr.

Material M10x33

08 - 340P081069 340P081262 -
1.0 - > 340P101069 340P101262 -
» 2 ECu 1.2 - 340P121069 340P121262 -
1.4 - 340P141069 340P141262 -
1.6 - 340P161069 340P161262 -
08 - 340P083069 340P083262 -
1.0 - 340P103069 340P103262 -
2 CuCrzr 1.2 - 340P123069 340P123262 -
1.4 - 340P143069 340P143262 -
1.6 - 340P163069 340P163262 -
08 - 341P081069 341P081262 -
1.0 - 341P101069 341P101262 -
2 ECuAu 1.2 - 341P121069 341P121262 -
1.4 - 341P141069 341P141262 -
1.6 - 341P161069 341P161262 -
>3 | M6 L=35mm 342P006003 » 4 | Haltefeder TBi 250 .~ 103P002006 |

‘ 3 M8, L= 35 mm 342P008003

VerschleiBteile — Drahtfiihrungen

Beschreibung Farbe Draht @ [mm] 3m 4m 5m
Stahlseele, isoliert Blau 0.8-1.0 324P154534 324P154544 324P154554
» Stahlseele, isoliert Rot 1.0-1.2 324P204534 324P204544 324P204554
PA/Bronze-Seele - Alu & Edelstahl Anthrazit 0.8-1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A
PTFE/Bronze-Seele - Alu Blau 0.8-1.0 326P15403A 326P15404A 326P15405A
PTFE/Bronze-Seele - Alu Rot 1.0-1.2 326P20403A 326P20404A 326P20405A

Eine vollstandige Liste der VerschleiB- und Ersatzteile finden Sie im separaten Handbuch oder in der Ersatzteilliste.
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> 1 NW 16 konisch L=83.5 mm 345P312010 09
= NW 12 konisch L=83.5 mm 345P013010 g
= NW 20 zylindrisch L=83.5mm 345P011010 =
- NW 20 Punktgasduse L=90.0 mm 345P015010

VerschleiBteile - Stromdiisen
Nr.

Material

M10x33

0.8 - 340P081069 340P081262 -
1.0 - 340P101069 340P101262 -
» 2 ECu 1.2 - 340P121069 » 340P121262 -
1.4 - 340P141069 340P141262 -
1.6 - 340P161069 340P161262 -
0.8 - 340P083069 340P083262 -
1.0 - 340P103069 340P103262 -
2 CuCrzr 1.2 - 340P123069 340P123262 -
1.4 - 340P143069 340P143262 -
1.6 - 340P163069 340P163262 -
0.8 - 341P081069 341P081262 -
1.0 - 341P101069 341P101262 -
2 ECu Alu 1.2 - 341P121069 341P121262 -
1.4 - 341P141069 341P141262 -
1.6 - 341P161069 341P161262 -
3 M6, L= 28 mm 342P006014 » 4 Duroplast, schwarz 114P002007
3 M6, L= 32 mm 342P006114 4 Duroplast HD, braun 114P002011
» 3 M8, L= 28 mm 342P008014 4 Keramik 114P002005
8 M8, L= 34 mm 342P008114

VerschleiBteile — Drahtfiihrungen

Beschreibung

Draht @ [mm]

»| Stahlseele, isoliert Rot 1.0-1.2 324P204534 324P204544 324P204554
Stahlseele, isoliert Gelb 12-16 324P254534 324P254544 324P254554
PA/Bronze-Seele - Alu & Edelstahl Anthrazit 0.8-1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A
PA/Bronze-Seele - Alu & Edelstahl Anthrazit 12-16 328P23473A 328P23474A 328P23475A
PTFE/Bronze-Seele - Alu Rot 1.0-1.2 326P20403A 326P20404A 326P20405A
PTFE/Bronze-Seele - Alu Gelb 12-16 326P27473A 326P27474A 326P27475A

Eine vollstandige Liste der VerschleiB- und Ersatzteile finden Sie im separaten Handbuch oder in der Ersatzteilliste.

tbi-industries.com
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TBi B-SERIE MIG/MAG

S

TBi B-Serie, wassergekihlt
Zuverlassige MIG/MAG-Brenner nach Marktstandard fur
den taglichen Einsatz.
m Griffschale mit Softgrip-Bereichen fUr optimalen Halt E
m Kugelgelenk fur eine muhelose und prazise s
Brennerflihrung =
m
m Flexible Gummi-Knickschutztllle schitzt das Kabel
und verlangert die Lebensdauer
® \erschleiBteile nach Marktstandard
Bestellinformationen
Beschreibung 3m 4m 5m Anschluss

TBi B411 133P3H1030 133P3H1040 133P3H1050

f'\ TBi B511 134P3H1030 134P3H1040 134P3H1050

Euro

Spezifikationen

Beschreibun SchweiBstrom Drahtdurchmesser Biequn Kiihlart Prifzeichen Betriebs-

9 Mischgas bei 100% @ [mm] gung (Normen) temperatur
TBi B411 350 A 1.0-16
TBi B511 450 A 1.0-16 50°

Wasser E (IEC 60974-7) -10 bis +40 °C

tbi-industries.com
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TBi Industries

TBi B411 / TBi B511
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Option M6x28

Nr. Gasdiisen

» 1 NW 16 konisch L=75.5mm 345P312030
- NW 16 HD konisch L=75.5mm 345P012032
- NW 14 konisch L=75.5mm 345P013030
- NW 12, nur fur M6 konisch L=75.5mm 345P016030
- NW 20 zylindrisch L=75.5mm 345P011030
= NW 20 Punktgasduse L=85.0 mm 345P015030

Nr.

Material

VerschleiBteile - Stromdiisen

M10x33

0.8 - 340P081069 340P081262 -
1.0 - 340P101069 m 340P101262 -
» 2 ECu 1.2 - 340P121069 0340P121262 -
1.4 - 340P141069 340P141262 -
1.6 - 340P161069 340P161262 -
0.8 - 340P083069 340P083262 -
1.0 - 340P103069 340P103262 -
2 CuCrzr 1.2 - 340P123069 340P123262 -
1.4 - 340P143069 340P143262 -
1.6 - 340P163069 340P163262 -
0.8 - 341P081069 341P081262 -
1.0 - 341P101069 341P101262 -
2 ECu Alu 1.2 - 341P121069 341P121262 -
1.4 - 341P141069 341P141262 -
1.6 - 341P161069 341P161262 -
3 M6, L= 25 mm 342P006033 » 4 Duroplast, schwarz 130P002026
8 M6, L= 29 mm 342P006133 4 Duroplast HD, braun 130P002031
» 3 M8, L= 25 mm 342P008033 4 Keramik 130P002019
8 M8, L= 29 mm 342P008133
» 5 Isolator 130P002004

VerschleiBteile — Drahtfiihrungen

Beschreibung

Draht @ [mm]

»| Stahlseele blank 1.0-1.2 322P204534 322P204544 322P204554
Stahlseele blank 1.4-1.6 322P254534 322P254544 322P254554
PA/Bronze-Seele - Alu & Edelstahl Anthrazit 0.8-1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A
PA/Bronze-Seele - Alu & Edelstahl Anthrazit 12-16 328P23473A 328P23474A 328P23475A
PTFE-Seele - Alu Rot 1.0-1.2 326P204035 326P204045 326P204055
PTFE-Seele - Alu Gelb 1.2-1.6 326P274735 326P274745 326P274755

Eine vollstandige Liste der VerschleiB- und Ersatzteile finden Sie im separaten Handbuch oder in der Ersatzteilliste.

tbi-industries.com
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Ready for tomorrow .

TBi Industries GmbH
Robert-Bosch-StraBe 20
61184 Karben

Germany

Tel. +49 6039 9292 - 010
Fax. + 49 6039 9292 - 058

www.tbi-industries.com
info@tbi-industries.com

© 2026 TBi Industries GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen vorbehalten. Kopie oder Nachdruck auch auszugsweise nicht gestattet.
Nr. DOKP112321, 09/2026



