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TBi B-SERIES

TBi B-SERIES MIG/MAG

TBi B-Series - chłodzone gazem
Niezawodne, zgodne ze standardami rynkowymi uchwyty 
MIG/MAG, zaprojektowane do codziennego użytkowania. 

	 Rękojeść z elementami z miękkiego tworzywa 		
	 zapewniająca optymalny chwyt.

	 Przegub kulowy gwarantuje ergonomiczne i precyzyjne 	
	 prowadzenie uchwytu.

	 Elastyczna gumowa odgiętka zabezpiecza przewód 	
	 przed załamaniem i zwiększa ergonomię użytkowania.

	 Niezawodne materiały eksploatacyjne zgodne ze  
	 standardem rynkowym. 

Dane do zamówienia

Opis 3 m  4 m  5 m Złącze

TBi B150 102P3H1030 102P3H1040 102P3H1050

Euro

TBi B240 112P3H1030 112P3H1040 112P3H1050

TBi B250 104P3H1030 104P3H1040 104P3H1050

TBi B360 114P3H1030 114P3H1040 114P3H1050

Dane techniczne

Opis
Wydajność spawania 

przy mieszance 
gazowej 60%

Średnica drutu
Ø [mm]

Kąt  
palnika

Chłodze-
nie

Znak certyfikacyjny 
(normy) Temperatura pracy

TBi B150 150 A 0.6 – 1.0 50°

Gaz CE (IEC 60974-7) -10 do +40 °C
TBi B240 220 A 0.8 – 1.2 50°

TBi B250 200 A 0.8 – 1.2 50°

TBi B360 280 A 1.0 – 1.6 50°

B-Series
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TBi B150

► Standard

1

2 3 4

Nr Sprężyna łącznika prądowego

3 TBi 150 102P002011

Nr Dysze gazowe

1 NW 12 stożkowa L= 54.0 mm 345P012002
- NW 12, długa izolacja stożkowa L= 53.0 mm 345P012402
- NW 9.5 stożkowa L= 53.0 mm 345P013002
- NW 16, długa izolacja cylindryczna L= 53.0 mm 345P011402
- NW 12.5 butelkowa L= 53.0 mm 345P014002
- NW 16, długa izolacja dysza do spawania punktowego L= 60.0 mm 345P015402
- NW 6.5, do drutu samoosłonowego stożkowa L= 43.5 mm 345P012953

►

►

►

►

Części eksploatacyjne - prowadniki

Opis Kolor Drut Ø [mm] 3 m 4 m 5 m

Prowadnik pod drut Fe, izolowany biały 0.6 - 0.9 324P133834 324P133844 324P133854
Prowadnik pod drut Fe, izolowany niebieski 0.8 - 1.0 324P154534 324P154544 324P154554

Prowadnik PA/Brąz -  
Alu i Stal nierdzewna antracyt 0.8 - 1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A

Prowadnik PTFE/Brąz - Alu niebieski 0.8 - 1.0 326P15403A 326P15404A 326P15405A
Pełną listę części eksploatacyjnych i zamiennych można znaleźć w osobnej instrukcji obsługi lub na liście części zamiennych.

►

Części eksploatacyjne – końcówki stykowe

Nr Materiał Ø [mm] M6x25 M6x28 M8x30 M10x33

2 ECu

0.8 340P081073 - - -
1.0 340P101073 - - -
1.2 340P121073 - - -
1.4 - - - -
1.6 - - - -

2 CuCrZr

0.8 340P083073 - - -
1.0 340P103073 - - -
1.2 340P123073 - - -
1.4 - - - -
1.6 - - - -

2 ECu Alu

0.8 341P081073 - - -
1.0 341P101073 - - -
1.2 341P121073 - - -
1.4 - - - -
1.6 - - - -

No. Łącznik prądowy

4 TBi 150 bez sprężyny 102P002037
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TBi B240

► Standard

Option M6x28

1

2 3 4

Nr Łącznik prądowy

3 M6, L= 26 mm 342P006012

Nr Dyfuzory gazowe

4 Gumowy, czerwony 112P002019
4 Tworzywo termoutwardzalne, czarny 112P002024
4 Ceramiczny 112P002021

Nr Dysze gazowe

1 NW 12.5 stożkowa L= 63.5 mm 345P012012
- NW 12.5 HD stożkowa L= 63.5 mm 345P012312
- NW 10, tylko dla M6x25 stożkowa L= 63.5 mm 345P013012
- NW 17 cylindryczna L= 63.5 mm 345P011012
- NW 17 HD cylindryczna L= 63.5 mm 345P011312
- NW 17 dysza do spawania punktowego L= 68.0 mm 345P015012

►

►
►

►

►

Części eksploatacyjne - prowadniki

Opis Kolor Drut Ø [mm] 3 m 4 m 5 m

Prowadnik pod drut Fe, izolowany niebieski 0.8 - 1.0 324P154534 324P154544 324P154554
Prowadnik pod drut Fe, izolowany czerwony 1.0 - 1.2 324P204534 324P204544 324P204554

Prowadnik PA/Brąz -  
Alu i Stal nierdzewna antracyt 0.8 - 1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A

Prowadnik PTFE/Brąz - Alu niebieski 0.8 - 1.0 326P15403A 326P15404A 326P15405A
Prowadnik PTFE/Brąz - Alu czerwony 1.0 - 1.2 326P20403A 326P20404A 326P20405A
Pełną listę części eksploatacyjnych i zamiennych można znaleźć w osobnej instrukcji obsługi lub na liście części zamiennych.

►

Części eksploatacyjne – końcówki stykowe

Nr Materiał Ø [mm] M6x25 M6x28 M8x30 M10x33

2 ECu

0.8 340P081073 340P081069 - -
1.0 340P101073 340P101069 - -
1.2 340P121073 340P121069 - -
1.4 - 340P141069 - -
1.6 - 340P161069 - -

2 CuCrZr

0.8 340P083073 340P083069 - -
1.0 340P103073 340P103069 - -
1.2 340P123073 340P123069 - -
1.4 - 340P143069 - -
1.6 - 340P163069 - -

2 ECu Alu

0.8 341P081073 341P081069 - -
1.0 341P101073 341P101069 - -
1.2 341P121073 341P121069 - -
1.4 - 341P141069 - -
1.6 - 341P161069 - -
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TBi B250

► Standard

Option M8x30

1

2 3 4

Nr Dysze gazowe

1 NW 15 stożkowa L= 56.8 mm 345P012003
- NW 15, długa izolacja stożkowa L= 56.8 mm 345P012303
- NW 11, tylko dla M6 stożkowa L= 56.2 mm 345P013003
- NW 20, długa izolacja cylindryczna L= 56.2 mm 345P011303
- NW 14 butelkowa L= 56.2 mm 345P014003
- NW 11, tylko dla M6 butelkowa L= 56.2 mm 345P014303
- NW 18, długa izolacja dysza do spawania punktowego L= 66.7 mm 345P015503

►

Części eksploatacyjne - prowadniki

Opis Kolor Drut Ø [mm] 3 m 4 m 5 m

Prowadnik pod drut Fe, izolowany niebieski 0.8 - 1.0 324P154534 324P154544 324P154554
Prowadnik pod drut Fe, izolowany czerwony 1.0 - 1.2 324P204534 324P204544 324P204554

Prowadnik PA/Brąz -  
Alu i Stal nierdzewna antracyt 0.8 - 1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A

Prowadnik PTFE/Brąz - Alu niebieski 0.8 - 1.0 326P15403A 326P15404A 326P15405A
Prowadnik PTFE/Brąz - Alu czerwony 1.0 - 1.2 326P20403A 326P20404A 326P20405A
Pełną listę części eksploatacyjnych i zamiennych można znaleźć w osobnej instrukcji obsługi lub na liście części zamiennych.

►

Nr Łączniki prądowe

3 M6, L= 35 mm 342P006003
3 M8, L= 35 mm 342P008003

►
Nr Sprężyna łącznika prądowego

4 TBi 250 103P002006►

►

Części eksploatacyjne – końcówki stykowe

Nr Materiał Ø [mm] M6x25 M6x28 M8x30 M10x33

2 ECu

0.8 - 340P081069 340P081262 -
1.0 - 340P101069 340P101262 -
1.2 - 340P121069 340P121262 -
1.4 - 340P141069 340P141262 -
1.6 - 340P161069 340P161262 -

2 CuCrZr

0.8 - 340P083069 340P083262 -
1.0 - 340P103069 340P103262 -
1.2 - 340P123069 340P123262 -
1.4 - 340P143069 340P143262 -
1.6 - 340P163069 340P163262 -

2 ECu Alu

0.8 - 341P081069 341P081262 -
1.0 - 341P101069 341P101262 -
1.2 - 341P121069 341P121262 -
1.4 - 341P141069 341P141262 -
1.6 - 341P161069 341P161262 -

►
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TBi B360

► Standard

1

2 3 4

M8x30

Option M6x28

Nr Łączniki prądowe

3 M6, L= 28 mm 342P006014
3 M6, L= 32 mm 342P006114
3a M8, L= 28 mm 342P008014
3a M8, L= 34 mm 342P008114

Nr Dyfuzory gazowe

4 Tworzywo termoutwardzalne, czarny 114P002007
4 Tworzywo termoutwardzalne HD, brązowy 114P002011
4 Ceramiczny 114P002005

►

Nr Dysze gazowe

1 NW 16 stożkowa L= 83.5 mm 345P312010
- NW 12 stożkowa L= 83.5 mm 345P013010
- NW 20 cylindryczna L= 83.5 mm 345P011010
- NW 20 dysza do spawania punktowego L= 90.0 mm 345P015010

►

►

► ►

Części eksploatacyjne – końcówki stykowe

Nr Materiał Ø [mm] M6x25 M6x28 M8x30 M10x33

2 ECu

0.8 - 340P081069 340P081262 -
1.0 - 340P101069 340P101262 -
1.2 - 340P121069 340P121262 -
1.4 - 340P141069 340P141262 -
1.6 - 340P161069 340P161262 -

2 CuCrZr

0.8 - 340P083069 340P083262 -
1.0 - 340P103069 340P103262 -
1.2 - 340P123069 340P123262 -
1.4 - 340P143069 340P143262 -
1.6 - 340P163069 340P163262 -

2 ECu Alu

0.8 - 341P081069 341P081262 -
1.0 - 341P101069 341P101262 -
1.2 - 341P121069 341P121262 -
1.4 - 341P141069 341P141262 -
1.6 - 341P161069 341P161262 -

Części eksploatacyjne - prowadniki

Opis Kolor Drut Ø [mm] 3 m 4 m 5 m

Prowadnik pod drut Fe, izolowany czerwony 1.0 - 1.2 324P204534 324P204544 324P204554
Prowadnik pod drut Fe, izolowany żółty 1.2 - 1.6 324P254534 324P254544 324P254554

Prowadnik PA/Brąz -  
Alu i Stal nierdzewna antracyt 0.8 - 1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A

Prowadnik PA/Brąz -  
Alu i Stal nierdzewna antracyt 1.2 - 1.6 328P23473A 328P23474A 328P23475A

Prowadnik PTFE/Brąz - Alu czerwony 1.0 - 1.2 326P20403A 326P20404A 326P20405A
Prowadnik PTFE/Brąz - Alu żółty 1.2 - 1.6 326P27473A 326P27474A 326P27475A
Pełną listę części eksploatacyjnych i zamiennych można znaleźć w osobnej instrukcji obsługi lub na liście części zamiennych.

►

►
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TBi B-SERIES

Dane do zamówienia

Opis 3 m  4 m  5 m Złącze

TBi B411 133P3H1030 133P3H1040 133P3H1050

Euro

TBi B511 134P3H1030 134P3H1040 134P3H1050

Dane techniczne

Opis
Wydajność spawania 

przy mieszance 
gazowej 100 %

Średnica drutu
Ø [mm]

Kąt  
palnika

Chłodze-
nie

Znak certyfikacyjny 
(normy) Temperatura pracy

TBi B411 350 A 1.0 – 1.6 50°
Ciecz CE (IEC 60974-7) -10 do +40 °C

TBi B511 450 A 1.0 – 1.6 50°

TBi B-SERIES MIG/MAG

TBi B-Series - chłodzone cieczą
Niezawodne, zgodne ze standardami rynkowymi uchwyty 
MIG/MAG, zaprojektowane do codziennego użytkowania. 

	 Rękojeść z elementami z miękkiego tworzywa 		
	 zapewniająca optymalny chwyt.

	 Przegub kulowy gwarantuje ergonomiczne i precyzyjne 	
	 prowadzenie uchwytu.

	 Elastyczna gumowa odgiętka zabezpiecza przewód 	
	 przed załamaniem i zwiększa ergonomię użytkowania.

	 Niezawodne materiały eksploatacyjne zgodne ze  
	 standardem rynkowym.

B-Series
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Nr Dysze gazowe

1 NW 16 stożkowa L= 75.5 mm 345P312030
- NW 16 HD stożkowa L= 75.5 mm 345P012032
- NW 14 stożkowa L= 75.5 mm 345P013030
- NW 12, tylko dla M6 stożkowa L= 75.5 mm 345P016030
- NW 20 cylindryczna L= 75.5 mm 345P011030
- NW 20 dysza do spawania punktowego L= 85.0 mm 345P015030

►

► Standard

Części eksploatacyjne - prowadniki

Opis Kolor Drut Ø [mm] 3 m 4 m 5 m

Prowadnik pod drut Fe bez izolacji 1.0 - 1.2 322P204534 322P204544 322P204554
Prowadnik pod drut Fe bez izolacji 1.4 - 1.6 322P254534 322P254544 322P254554

Prowadnik PA/Brąz -  
Alu i Stal nierdzewna antracyt 0.8 - 1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A

Prowadnik PA/Brąz -  
Alu i Stal nierdzewna antracyt 1.2 - 1.6 328P23473A 328P23474A 328P23475A

Prowadnik PTFE - Alu czerwony 1.0 - 1.2 326P204035 326P204045 326P204055
Prowadnik PTFE - Alu żółty 1.2 - 1.6 326P274735 326P274745 326P274755
Pełną listę części eksploatacyjnych i zamiennych można znaleźć w osobnej instrukcji obsługi lub na liście części zamiennych.

Nr Łączniki prądowe

3 M6, L= 25 mm 342P006033
3 M6, L= 29 mm 342P006133
3 M8, L= 25 mm 342P008033
3 M8, L= 29 mm 342P008133

►

Nr Dyfuzory gazowe

4 Tworzywo termoutwardzalne, czarny 130P002026
4 Tworzywo termoutwardzalne HD, brązowy 130P002031
4 Ceramiczny 130P002019

►

►

Części eksploatacyjne – końcówki stykowe

Nr Materiał Ø [mm] M6x25 M6x28 M8x30 M10x33

2 ECu

0.8 - 340P081069 340P081262 -
1.0 - 340P101069 340P101262 -
1.2 - 340P121069 340P121262 -
1.4 - 340P141069 340P141262 -
1.6 - 340P161069 340P161262 -

2 CuCrZr

0.8 - 340P083069 340P083262 -
1.0 - 340P103069 340P103262 -
1.2 - 340P123069 340P123262 -
1.4 - 340P143069 340P143262 -
1.6 - 340P163069 340P163262 -

2 ECu Alu

0.8 - 341P081069 341P081262 -
1.0 - 341P101069 341P101262 -
1.2 - 341P121069 341P121262 -
1.4 - 341P141069 341P141262 -
1.6 - 341P161069 341P161262 -

■

Nr Izolator

5 Izolator 130P002004►

►

□

■ Standard 411 □ Standard 511
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