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TBi B-Serie

TBi B-SERIE MIG/MAG

TBi B-Serie: gasgekoeld
Betrouwbare MIG-toortsen met standaard  
slijtdelen, ontworpen voor dagelijks intensief gebruik. 

	 Handgreep met softgrip-zones voor optimale grip.

	 Kogelgewricht staat garant voor een soepele  
	 werkhouding en positionering van de toorts.

	 Flexibele rubberen knikbescherming beschermt het 	
	 toortskabelpakket en verlengt de levensduur.

	 Betrouwbare, marktconforme slijtdelen. 

Bestelinformatie

Beschrijving 3 m 4 m 5 m Aansluiting

TBi B150 102P3H1030 102P3H1040 102P3H1050

Euro

TBi B240 112P3H1030 112P3H1040 112P3H1050

TBi B250 104P3H1030 104P3H1040 104P3H1050

TBi B360 114P3H1030 114P3H1040 114P3H1050

Specificaties

Beschrijving
Lasvermogen
gemengd gas

bij 60%

Draaddiameter
Ø [mm] Buiging Koeling Certificerings- 

markering (normen)
Bedrijfs- 

temperatuur

TBi B150 150 A 0.6 – 1.0 50°

Gas CE (IEC 60974-7) -10 tot +40 °C
TBi B240 220 A 0.8 – 1.2 50°

TBi B250 200 A 0.8 – 1.2 50°

TBi B360 280 A 1.0 – 1.6 50°

B-Serie
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SLIJTONDERDELEN - TBi B150

TBi B150

1

2 3 4

► Standaard

Nr. Veer

3 Veer TBi 150 102P002011

Nr. Gasmondstukken

1 NW 12 konisch L= 54.0 mm 345P012002
- NW 12, lange isolatie konisch L= 53.0 mm 345P012402
- NW 9.5 konisch L= 53.0 mm 345P013002
- NW 16, lange isolatie cilindrisch L= 53.0 mm 345P011402
- NW 12.5 lahvovitá L= 53.0 mm 345P014002
- NW 16, lange isolatie puntlasmondstuk L= 60.0 mm 345P015402
- NW 6.5, voor gasloze draden konisch L= 43.5 mm 345P012953

►

►

►

►

Slijtonderdelen - Draadgeleiders

Beschrijving Kleur Ø Draad [mm] 3 m 4 m 5 m

Stalen liner, geïsoleerd wit 0.6 - 0.9 324P133834 324P133844 324P133854
Stalen liner, geïsoleerd blauw 0.8 - 1.0 324P154534 324P154544 324P154554
PA/Brons liner - Alu & RVS antraciet 0.8 - 1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A
PTFE/Brons liner - Alu blauw 0.8 - 1.0 326P15403A 326P15404A 326P15405A
Voor een complete lijst met slijt- en reserveonderdelen kunt u de aparte handleiding of onderdelenlijst raadplegen.

►

Slijtonderdelen - Contacttips

Nr. Materiaal Ø [mm] M6x25 M6x28 M8x30 M10x33

2 ECu

0.8 340P081073 - - -
1.0 340P101073 - - -
1.2 340P121073 - - -
1.4 - - - -
1.6 - - - -

2 CuCrZr

0.8 340P083073 - - -
1.0 340P103073 - - -
1.2 340P123073 - - -
1.4 - - - -
1.6 - - - -

2 ECu Alu

0.8 341P081073 - - -
1.0 341P101073 - - -
1.2 341P121073 - - -
1.4 - - - -
1.6 - - - -

Nr. Gasmondstukdrager

4 Mondstukdrager TBi 150 zonder veer 102P002037
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SLIJTONDERDELEN - TBi B240

TBi B240

Optie M6x28

1

2 3 4

► Standaard

Nr. Contacttiphouder

3 M6, L= 26 mm 342P006012

Nr. Gasverdeler

4 Rubber, rood 112P002019
4 Duroplast, zwart 112P002024
4 Keramiek 112P002021

Nr. Gasmondstukken

1 NW 12.5 konisch L= 63.5 mm 345P012012
- NW 12.5 HD konisch L= 63.5 mm 345P012312
- NW 10, alleen voor M6x25 konisch L= 63.5 mm 345P013012
- NW 17 cilindrisch L= 63.5 mm 345P011012
- NW 17 HD cilindrisch L= 63.5 mm 345P011312
- NW 17 puntlasmondstuk L= 68.0 mm 345P015012

►

►
►

►

►

Slijtonderdelen - Draadgeleiders

Beschrijving Kleur Ø Draad [mm] 3 m 4 m 5 m

Stalen liner, geïsoleerd blauw 0.8 - 1.0 324P154534 324P154544 324P154554
Stalen liner, geïsoleerd rood 1.0 - 1.2 324P204534 324P204544 324P204554
PA/Brons liner - Alu & RVS antraciet 0.8 - 1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A
PTFE/Brons liner - Alu blauw 0.8 - 1.0 326P15403A 326P15404A 326P15405A
PTFE/Brons liner - Alu rood 1.0 - 1.2 326P20403A 326P20404A 326P20405A
Voor een complete lijst met slijt- en reserveonderdelen kunt u de aparte handleiding of onderdelenlijst raadplegen.

►

Slijtonderdelen - Contacttips

Nr. Materiaal Ø [mm] M6x25 M6x28 M8x30 M10x33

2 ECu

0.8 340P081073 340P081069 - -
1.0 340P101073 340P101069 - -
1.2 340P121073 340P121069 - -
1.4 - 340P141069 - -
1.6 - 340P161069 - -

2 CuCrZr

0.8 340P083073 340P083069 - -
1.0 340P103073 340P103069 - -
1.2 340P123073 340P123069 - -
1.4 - 340P143069 - -
1.6 - 340P163069 - -

2 ECu Alu

0.8 341P081073 341P081069 - -
1.0 341P101073 341P101069 - -
1.2 341P121073 341P121069 - -
1.4 - 341P141069 - -
1.6 - 341P161069 - -
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SLIJTONDERDELEN - TBi B250

TBi B250

Optie M8x30

1

2 3 4

► Standaard

Nr. Gasmondstukken

1 NW 15 konisch L= 56.8 mm 345P012003
- NW 15, lange isolatie konisch L= 56.8 mm 345P012303
- NW 11, alleen voor M6 konisch L= 56.2 mm 345P013003
- NW 20, lange isolatie cilindrisch L= 56.2 mm 345P011303
- NW 14 flessenvorm L= 56.2 mm 345P014003
- NW 11, alleen voor M6 flessenvorm L= 56.2 mm 345P014303
- NW 18, lange isolatie puntlasmondstuk L= 66.7 mm 345P015503

►

Slijtonderdelen - Draadgeleiders

Beschrijving Kleur Ø Draad [mm] 3 m 4 m 5 m

Stalen liner, geïsoleerd blauw 0.8 - 1.0 324P154534 324P154544 324P154554
Stalen liner, geïsoleerd rood 1.0 - 1.2 324P204534 324P204544 324P204554
PA/Brons liner - Alu & RVS antraciet 0.8 - 1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A
PTFE/Brons liner - Alu blauw 0.8 - 1.0 326P15403A 326P15404A 326P15405A
PTFE/Brons liner - Alu rood 1.0 - 1.2 326P20403A 326P20404A 326P20405A
Voor een complete lijst met slijt- en reserveonderdelen kunt u de aparte handleiding of onderdelenlijst raadplegen.

►

Nr. Contacttiphouder

3 M6, L= 35 mm 342P006003
3 M8, L= 35 mm 342P008003

►
Nr. Veer

4 Veer TBi 250 103P002006►

►

Slijtonderdelen - Contacttips

Nr. Materiaal Ø [mm] M6x25 M6x28 M8x30 M10x33

2 ECu

0.8 - 340P081069 340P081262 -
1.0 - 340P101069 340P101262 -
1.2 - 340P121069 340P121262 -
1.4 - 340P141069 340P141262 -
1.6 - 340P161069 340P161262 -

2 CuCrZr

0.8 - 340P083069 340P083262 -
1.0 - 340P103069 340P103262 -
1.2 - 340P123069 340P123262 -
1.4 - 340P143069 340P143262 -
1.6 - 340P163069 340P163262 -

2 ECu Alu

0.8 - 341P081069 341P081262 -
1.0 - 341P101069 341P101262 -
1.2 - 341P121069 341P121262 -
1.4 - 341P141069 341P141262 -
1.6 - 341P161069 341P161262 -

►
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SLIJTONDERDELEN - TBi B360

TBi B360

1

2 3 4

M8x30

Optie M6x28

► Standaard

Nr. Contacttiphouder

3 M6, L= 28 mm 342P006014
3 M6, L= 32 mm 342P006114
3 M8, L= 28 mm 342P008014
3 M8, L= 34 mm 342P008114

Nr. Gasverdeler

4 Duroplast, zwart 114P002007
4 Duroplast HD, bruin 114P002011
4 Keramiek 114P002005

►

Nr. Gasmondstukken

1 NW 16 konisch L= 83.5 mm 345P312010
- NW 12 konisch L= 83.5 mm 345P013010
- NW 20 cilindrisch L= 83.5 mm 345P011010
- NW 20 puntlasmondstuk L= 90.0 mm 345P015010

►

►

► ►

Slijtonderdelen - Contacttips

Nr. Materiaal Ø [mm] M6x25 M6x28 M8x30 M10x33

2 ECu

0.8 - 340P081069 340P081262 -
1.0 - 340P101069 340P101262 -
1.2 - 340P121069 340P121262 -
1.4 - 340P141069 340P141262 -
1.6 - 340P161069 340P161262 -

2 CuCrZr

0.8 - 340P083069 340P083262 -
1.0 - 340P103069 340P103262 -
1.2 - 340P123069 340P123262 -
1.4 - 340P143069 340P143262 -
1.6 - 340P163069 340P163262 -

2 ECu Alu

0.8 - 341P081069 341P081262 -
1.0 - 341P101069 341P101262 -
1.2 - 341P121069 341P121262 -
1.4 - 341P141069 341P141262 -
1.6 - 341P161069 341P161262 -

Slijtonderdelen - Draadgeleiders

Beschrijving Kleur Ø Draad [mm] 3 m 4 m 5 m

Stalen liner, geïsoleerd rood 1.0 - 1.2 324P204534 324P204544 324P204554
Stalen liner, geïsoleerd geel 1.2 - 1.6 324P254534 324P254544 324P254554
PA/Brons liner - Alu & RVS antraciet 0.8 - 1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A
PA/Brons liner - Alu & RVS antraciet 1.2 - 1.6 328P23473A 328P23474A 328P23475A
PTFE/Brons liner - Alu rood 1.0 - 1.2 326P20403A 326P20404A 326P20405A
PTFE/Brons liner - Alu geel 1.2 - 1.6 326P27473A 326P27474A 326P27475A
Voor een complete lijst met slijt- en reserveonderdelen kunt u de aparte handleiding of onderdelenlijst raadplegen.

►

►
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TBi B-SERIE

Bestelinformatie

Beschrijving 3 m 4 m 5 m Aansluiting

TBi B411 133P3H1030 133P3H1040 133P3H1050

Euro

TBi B511 134P3H1030 134P3H1040 134P3H1050

Specificaties

Beschrijving
Lasvermogen
gemengd gas

bij 100%

Draaddiameter
Ø [mm] Buiging Koeling Certificerings- 

markering (normen)
Bedrijfs- 

temperatuur

TBi B411 350 A 1.0 – 1.6 50°
Water CE (IEC 60974-7) -10 tot +40 °C

TBi B511 450 A 1.0 – 1.6 50°

TBi B-SERIE MIG/MAG

TBi B-Serie: watergekoeld
Betrouwbare MIG-toortsen met standaard  
slijtdelen, ontworpen voor dagelijks intensief gebruik. 

	 Handgreep met softgrip-zones voor optimale grip.

	 Kogelgewricht staat garant voor een soepele  
	 werkhouding en positionering van de toorts.

	 Flexibele rubberen knikbescherming beschermt het 	
	 toortskabelpakket en verlengt de levensduur.

	 Betrouwbare, marktconforme slijtdelen. B-Serie
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SLIJTONDERDELEN - TBi B411 / B511

TBi B411 / TBi B511

► Standaard

1

2 4 3 5

Optie M6x28

■ Standaard 411 □ Standaard 511

Nr. Gasmondstukken

1 NW 16 konisch L= 75.5 mm 345P312030
- NW 16 HD konisch L= 75.5 mm 345P012032
- NW 14 konisch L= 75.5 mm 345P013030
- NW 12, alleen voor M6 konisch L= 75.5 mm 345P016030
- NW 20 cilindrisch L= 75.5 mm 345P011030
- NW 20 puntlasmondstuk L= 85.0 mm 345P015030

►

Slijtonderdelen - Draadgeleiders

Beschrijving Kleur Ø Draad [mm] 3 m 4 m 5 m

Stalen liner blank 1.0 - 1.2 322P204534 322P204544 322P204554
Stalen liner blank 1.4 - 1.6 322P254534 322P254544 322P254554
PA/Brons liner - Alu & RVS antraciet 0.8 - 1.0 328P20403A 328P20404A 328P20405A
PA/Brons liner - Alu & RVS antraciet 1.2 - 1.6 328P23473A 328P23474A 328P23475A
PTFE liner - Alu rood 1.0 - 1.2 326P204035 326P204045 326P204055
PTFE liner - Alu geel 1.2 - 1.6 326P274735 326P274745 326P274755
Voor een complete lijst met slijt- en reserveonderdelen kunt u de aparte handleiding of onderdelenlijst raadplegen.

Nr. Contacttiphouder

3 M6, L= 25 mm 342P006033
3 M6, L= 29 mm 342P006133
3 M8, L= 25 mm 342P008033
3 M8, L= 29 mm 342P008133

►

Nr. Gasverdeler

4 Duroplast, zwart 130P002026
4 Termoset HD, hnědá 130P002031
4 Keramiek 130P002019

►

►

Slijtonderdelen - Contacttips

Nr. Materiaal Ø [mm] M6x25 M6x28 M8x30 M10x33

2 ECu

0.8 - 340P081069 340P081262 -
1.0 - 340P101069 340P101262 -
1.2 - 340P121069 340P121262 -
1.4 - 340P141069 340P141262 -
1.6 - 340P161069 340P161262 -

2 CuCrZr

0.8 - 340P083069 340P083262 -
1.0 - 340P103069 340P103262 -
1.2 - 340P123069 340P123262 -
1.4 - 340P143069 340P143262 -
1.6 - 340P163069 340P163262 -

2 ECu Alu

0.8 - 341P081069 341P081262 -
1.0 - 341P101069 341P101262 -
1.2 - 341P121069 341P121262 -
1.4 - 341P141069 341P141262 -
1.6 - 341P161069 341P161262 -

■

Nr. Isolator

5 Isolatiering 130P002004►

►

□
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