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MIG / MAG 
Antorchas de aspiración

TBi Industries

nueva articulación esférica una manguera de succión mejorada



Sistema de antorcha de extracción TBi Extract con nuevas características
Con la combinación del sistema de extracción TBi Extract y el módulo de la antorcha Extract, es posible encender y apagar la 
unidad de extracción directamente desde la antorcha. Con el botón se puede interrumpir brevemente la succión durante la 
soldadura. De esta manera, se puede controlar la succión en lugares inaccesibles y se puede evitar la formación de cavidades y 
poros en las esquinas.

Movilidad significativamente  
mejorada gracias a la rótula en  
la empuñadura

Fijación optimizada de  
la manguera de cuero

Funda protectora de 
cuero en todos los modelos

■ El módulo de la antorcha TBi Extract permite el control del sistema de aspiracion TBi Extract

■ Requerimiento de espacio reducido debido al diseño compacto

■ Módulo de antorcha de aspiración TBi disponible para antorchas refrigeradas por gas y agua

Diseñado para la conexión directa a una antorcha de aspiración TBi, los 
gases de combustión se capturan directamente en el punto de origen.

■ Diseño compacto y funcionamiento silencioso, a pesar de la 
potente turbina de aspiración 

■ Módulo para la antorcha de aspiracion TBi opcional 

■ Cartucho de filtro permanente lavable (clase de polvo M)

■ Certificado de prueba IFA W3 para aceros y metales de alta 
aleación

N°-art. 200P101060 
Ver ficha de producto para más información

Antorcha de aspiración MIG  /  MAG
¡Ahora también disponible con el módulo TBi Extract!

Sistema de aspiración Extract TBi 
la mejor protección posible del soldador

Tuerca de conexión grande 
para un mejor manejo

Protección contra torceduras mejorada 
para conexiones de agua de refrigeración

Pieza central flexible para una mejor movilidad y 
menos tensión en la conexión de la máquina

Pieza en T desplazada y giratoria 
para la conexión al dispositivo de 
aspiracion

Conector de cable de control para  
conexión al sistema de extracción  
TBi Extract*

* solo disponible en combinación con el módulo de antorcha TBi Extract

Línea de control extralarga para posicionamiento  
libre del sistema de extracción TBi Extract*

Botón para bajar temporalmente 
el sistema de aspiración Extract TBi 
durante el proceso de soldadura

Encendido y apagado del sistema 
de aspiración TBi Extract

Modulo TBi Extract  
para el control remoto del sistema de aspiración TBi Extract

La junta proteje  
la conexión de la  
máquina de la  
aspiracion de la  
contaminación

ꜛ
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* En el espacio vacío por favor introduzca la longitud de la antorcha por ejemplo 3 por 3 m.

4 TBi Industries GmbH

Información para pedidos

Datos técnicos

Modo de refrigeración refrigeración por aire

Diámetro de hilo 0.6-1.0 mm

Flujo de gas 8 l /  min

Especificaciones técnicas  conforme IEC 60974-7 

Equipado para hilo de acero Ø 0.8 mm. Guía de hilo azul (Ø 0.8 - 1.0 mm).

Cuello antorcha

202P001022

202P001022

Modelo Clasificación [A] al 60   %  
de ciclo (ciclo de 10 min) 
Gas mixto (M21)	 CO2

Rendimiento  
de extracción
Nm³/h

Presión  
diferencial
Pa

Antorcha completa 
con conexión Euro

TBi 150 E3 150 180 40 1.50 202P3X13_ 0*

TBi 150 E3-E  
con módulo Extract

150 180 40 1.50 202PEX13_ 0*

TBi 150 E3



5TBi Industries GmbH

Réf. Descripción UE N°-art.

Puntas de contacto ► 10 M6 x 25, ECu 50 340P_ _1073*
10 M6 x 25, CuCrZr 50 340P_ _3073*

10 M6x25, Alu, ECu 50 341P_  _1073*

Toberas ► 40 NW 12  mm, cónica, L = 54 mm 10 345P012002

40 NW 12  mm, cónica, L = 53 mm, aislante más largo 10 345P012402
41 NW 16  mm, cilíndrica, L = 53 mm, aislante más largo 10 345P011402

Repuestos 51 Muelle TBi 150 10 102P002011
52 Portatoberas TBi 150 sin muelle 10 102P002037

Tobera de extracción 60 para TBi 150 E3 1 202P002010

Tubo exterior 70 para TBi 150 E3 1 202P001020

Guías de hilo Ø color 3 m 4 m 5 m

Guías de hilo para hilo de acero 0.6  -  0.9 blanco  324P133834 324P133844 324P133854

0.8  -  1.0 azul  324P154534 324P154544 324P154554

Guías PTFE con bronce para hilo 
de aluminio y acero inox

0.8  -  1.0 azul  326P15403 A 326P15404 A 326P15405 A

Guía PA-con bronce para hilo  
de aluminio

0.8  -  1.0 antracita 328P20403328P20403 AA 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

515240

60 70

10
41

M6

► =  Equipamiento estándar
* En el espacio vacío por favor introduzca la diámetro de hilo por ejemplo 08 por 0.8 mm. ꜛ



* En el espacio vacío por favor introduzca la longitud de la antorcha por ejemplo 3 por 3 m.

6 TBi Industries GmbH

Información para pedidos

Datos técnicos

Modo de refrigeración refrigeración por aire

Diámetro de hilo 0.8-1.2 mm

Flujo de gas 12 l /  min

Especificaciones técnicas  conforme IEC 60974-7 

Equipado para hilo de acero Ø 1.0 mm. Guía de hilo rojo (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modelo Clasificación [A] al 60   %  
de ciclo (ciclo de 10 min) 
Gas mixto (M21)	 CO2

Rendimiento  
de extracción
Nm³/h

Presión  
diferencial
Pa

Antorcha completa 
con conexión Euro

TBi 240 E3 220 250 40 1.73 212P3X13_ 0*

TBi 240 E3-E  
con módulo Extract

220 250 40 1.73 212PEX13_ 0*

Cuello antorcha

212P001004

212P001004

TBi 240 E3



7TBi Industries GmbH

► =  Equipamiento estándar
* En el espacio vacío por favor introduzca la diámetro de hilo por ejemplo 08 por 0.8 mm.

Guías de hilo Ø Color 3 m 4 m 5 m

Guías de hilo para hilo de acero 0.8-1.0 azul  324P154534 324P154544 324P154554

1.0-1.2 rojo  324P204534 324P204544 324P204554

Guías PTFE con bronce para hilo 
de aluminio y acero inox

0.8-1.0 azul 326P15403 A 326P15404 A 326P15405 A

1.0-1.2 rojo  326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

Guía PA-con bronce para hilo  
de aluminio

0.8-1.0 antracita 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

Pos. Description PU N°-art.

Puntas de contacto ► 10 M6 x 25, ECu 50 340P_ _1073*

10 M6 x 25, CuCrZr 50 340P_ _3073*

10 M6 x 25, Alu, ECu 50 341P_  _1073*

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Porta puntas ► 20 para punta M6 50 342P006012

Difusor de gas ► 30 Goma, rojo 50 112P002019

— Duraplast, negro 50 112P002024

— Cerámica 10 112P002021

Toberas ► 40 NW 12.5  mm, cónica, L = 63.5 mm 10 345P012012

41 NW 17  mm, cilíndrica, L = 63.5 mm        10 345P011012

Repuestos 51 Aislante 2 223P002008

Tobera de extracción 60 para TBi 240 E3 1 212P001001
61 para TBi 240 E3, con tobera integrada, NW 12.5  mm 1 200P101007

Portatubos 70 para TBi 240 E3 1 223P001013

Tubo exterior 71 para TBi 240 E3 1 223P001010

61

40

60

51

71
70

10

11

20 30
41

M6

ꜛ



* En el espacio vacío por favor introduzca la longitud de la antorcha por ejemplo 3 por 3 m.

8 TBi Industries GmbH

Información para pedidos

Datos técnicos

Modo de refrigeración refrigeración por aire

Diámetro de hilo 0.8-1.2 mm

Flujo de gas 12 l /  min

Especificaciones técnicas  conforme IEC 60974-7 

Equipado para hilo de acero Ø 1.0 mm. Guía de hilo rojo (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modelo Clasificación [A] al 60   %  
de ciclo (ciclo de 10 min) 
Gas mixto (M21)	 CO2

Rendimiento  
de extracción
Nm³/h

Presión  
diferencial
Pa

Antorcha completa 
con conexión Euro

TBi 250 E3 200 230 40 1.15 204P3X13_ 0*

TBi 250 E3-E  
con módulo Extract

200 230 40 1.15 204PEX13_ 0*

Cuello antorcha

204P001063

204P001063

TBi 250 E3



9TBi Industries GmbH

► =  Equipamiento estándar
* En el espacio vacío por favor introduzca la diámetro de hilo por ejemplo 08 por 0.8 mm.

Guías de hilo Ø Color 3 m 4 m 5 m

Guías de hilo para hilo de acero 0.8-1.0 azul  324P154534 324P154544 324P154554

1.0-1.2 rojo  324P204534 324P204544 324P204554

Guías PTFE con bronce para hilo 
de aluminio y acero inox

0.8-1.0 azul 326P15403 A 326P15404 A 326P15405 A

1.0-1.2 rojo  326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

Guía PA-con bronce para hilo  
de aluminio

0.8-1.0 antracita 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

Pos. Description PU N°-art.

Puntas de contacto ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_  _1069*

11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Porta puntas ► 20 para punta M6 50 342P006003

21 para punta M8 50 342P008003

Toberas ► 40 NW 15  mm, cónica, L = 56.8 mm 10 345P012003

40 NW 15  mm, cónica, L = 56.8 mm, aislante más largo 10 345P012303
41 NW 20  mm, cilíndrica, L = 56.2 mm        10 345P011003
41 NW 20  mm, cilíndrica, L = 56.2 mm, aislante más largo 10 345P011303

Tobera de extracción 50 para TBi 250 E3 1 204P002030
51 para TBi 250 E3, con tobera integrada, NW 15  mm 1 200P101008

Tubo exterior 60 para TBi 250 E3 1 204P001064

51

40

50 60

10

11

20

21

41
M6

M8

ꜛ



* En el espacio vacío por favor introduzca la longitud de la antorcha por ejemplo 3 por 3 m.

10 TBi Industries GmbH

Información para pedidos

Datos técnicos

Modo de refrigeración refrigeración por aire

Diámetro de hilo 1.0-1.6 mm

Flujo de gas 16 l /  min

Especificaciones técnicas  conforme IEC 60974-7 

Equipado para hilo de acero Ø 1.2 mm. Guía de hilo rojo (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modelo Clasificación [A] al 60   %  
de ciclo (ciclo de 10 min) 
Gas mixto (M21)	 CO2

Rendimiento  
de extracción
Nm³/h

Presión  
diferencial
Pa

Antorcha completa 
con conexión Euro

TBi 360 E3 300 330 55 2.60 214P3X13_ 0*

TBi 360 E3-E  
con módulo Extract

300 330 55 2.60 214PEX13_ 0*

Cuello antorcha

214P001036

214P001036

TBi 360 E3



11TBi Industries GmbH

Réf. Descripción UE N°-art.

Puntas de contacto ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Porta puntas ► 20 para punta M6 50 342P006014

20 para punta M6, 4 mm más largo 50 342P006114

21 para punta M8 50 342P008014

21 para punta M8, 6 mm más largo 50 342P008114

Difusor de gas ► 30 Duraplast, negro 50 114P002007

— Cerámica 10 114P002005

Toberas ► 40 NW 16 mm, cónica, L = 83.5 mm 10 345P012010

41 NW 20  mm, cilíndrica, L = 83.5 mm        10 345P011010

Tobera de extracción ► 50 para TBi 360 E3 1 200P002043
51 para TBi 360 E3, embudo tobera de extracción conectable 1 200P002045
52 para TBi 360 E3, con tobera integrada, NW 16  mm 1 200P101004

Tubo exterior 60 para TBi 360 E3 1 234P102035

► =  Equipamiento estándar
* En el espacio vacío por favor introduzca la diámetro de hilo por ejemplo 08 por 0.8 mm.

Guías de hilo Ø Color 3 m 4 m 5 m

Guías de hilo para hilo de acero 1.0-1.2 rojo  324P204534 324P204544 324P204554

1.2-1.6 amarillo  324P254534 324P254544 324P254554

Guías PTFE con bronce para hilo 
de aluminio y acero inox

1.0-1.2 rojo 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2-1.6 amarillo 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

Guía PA-con bronce para hilo  
de aluminio

0.8-1.0 antracita 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2-1.6 antracita 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40

50

51

52

60

10

11

20

21

30
41

M6

M8

ꜛ



Información para pedidos

Datos técnicos

Modo de refrigeración refrigeración por aire

Diámetro de hilo 1.0-1.6 mm

Flujo de gas 16 l /   min

Especificaciones técnicas  conforme IEC 60974-7 

TBi 7G E2

Equipado para hilo de acero Ø 1.0 mm. Guía de hilo rojo (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modelo Clasificación [A] al 60   %  
de ciclo (ciclo de 10 min) 
Gas mixto (M21)	 CO2

Rendimiento  
de extracción
Nm³/h

Presión  
diferencial
Pa

Antorcha completa 
con conexión Euro

TBi 7G E2 310 340 40 1.84 266P3X23_ 0*

Cuello antorcha

266P101002

* En el espacio vacío por favor introduzca la longitud de la antorcha por ejemplo 3 por 3 m.

12 TBi Industries GmbH



Réf. Descripción UE N°-art.

Puntas de contacto ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*
11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Porta puntas ► 20 para punta M8 50 342P008033

20 para punta M8, 4 mm más largo 50 342P008133

— para punta M8, CuCrZr 10 342P008171

21 para punta M6 50 342P006033

21 para punta M6, 4 mm más largo 50 342P006133

Difusor de gas ► 30 Duraplast, negro 50 130P002026

— Cerámica 10 130P002019

Toberas ► 40 NW 16 mm, cónica, L = 75.5 mm 5 345P022171

41 NW 19  mm, cilíndrica, L = 75.5 mm        5 345P021171

Tobera de extracción 50 para TBi 7G E2 1 274P102040

Tubo exterior 60 para TBi 7G E2 1 274P101012
61 Aislante 5 274P102022

► =  Equipamiento estándar
* En el espacio vacío por favor introduzca la diámetro de hilo por ejemplo 08 por 0.8 mm.

Guías de hilo Ø Color 3 m 4 m 5 m

Guías de hilo para hilo de acero 1.0-1.2 rojo  324P204534 324P204544 324P204554

1.2-1.6 amarillo  324P254534 324P254544 324P254554

Guías PTFE con bronce para hilo 
de aluminio y acero inox

1.0-1.2 rojo 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2-1.6 amarillo 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

Guía PA-con bronce para hilo  
de aluminio

0.8-1.0 antracita 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2-1.6 antracita 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40

50
60

10

11

20

21

30
41

M8

M6

13TBi Industries GmbH
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Información para pedidos

Datos técnicos

Modo de refrigeración refrigeración por aire

Diámetro de hilo 1.0-1.6 mm

Flujo de gas 16 l /   min

Especificaciones técnicas  conforme IEC 60974-7 

TBi 7G E3

Equipado para hilo de acero Ø 1.0 mm. Guía de hilo rojo (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modelo Clasificación [A] al 60   %  
de ciclo (ciclo de 10 min) 
Gas mixto (M21)	 CO2

Rendimiento  
de extracción
Nm³/h

Presión  
diferencial
Pa

Antorcha completa 
con conexión Euro

TBi 7G E3 310 340 50 1.84 266P3E23_ 0*

TBi 7G E3-E  
con módulo Extract

310 340 50 1.84 266PEE23_ 0*

Cuello antorcha

266P101004

266P101004

* En el espacio vacío por favor introduzca la longitud de la antorcha por ejemplo 3 por 3 m.

14 TBi Industries GmbH



► =  Equipamiento estándar
* En el espacio vacío por favor introduzca la diámetro de hilo por ejemplo 08 por 0.8 mm.

Guías de hilo Ø Color 3 m 4 m 5 m

Guías de hilo para hilo de acero 1.0-1.2 rojo  324P204534 324P204544 324P204554

1.2-1.6 amarillo  324P254534 324P254544 324P254554

Guías PTFE con bronce para hilo 
de aluminio y acero inox

1.0-1.2 rojo 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2-1.6 amarillo 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

Guía PA-con bronce para hilo  
de aluminio

0.8-1.0 antracita 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2-1.6 antracita 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10

11

20

21

3041

M8

M6

Réf. Descripción UE N°-art.

Puntas de contacto ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*
11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Porta puntas ► 20 para punta M8 50 342P008033

20 para punta M8, 4 mm más largo 50 342P008133

— para punta M8, CuCrZr 10 342P008171

21 para punta M6 50 342P006033

21 para punta M6, 4 mm más largo 50 342P006133

Difusor de gas ► 30 Duraplast, negro 50 130P002026

— Cerámica 10 130P002019

Toberas ► 40 NW 16 mm, cónica, L = 75.5 mm 5 345P022171

41 NW 19  mm, cilíndrica, L = 75.5 mm        5 345P021171

Repuestos 51 Arandela aislante 10 130P002004

Tobera de extracción ► 60 para TBi 7G E3 1 200P002043
61 para TBi 7G E3, embudo tobera de extracción conectable 1 200P002045
62 para TBi 7G E3, con tobera integrada, NW 16  mm 1 200P101006

Tubo exterior 70 para TBi 7G E3 1 234P102035

60 70

61

62

51

15TBi Industries GmbH

ꜛ



* En el espacio vacío por favor introduzca la longitud de la antorcha por ejemplo 3 por 3 m.

16 TBi Industries GmbH

Información para pedidos

Datos técnicos

Modo de refrigeración refrigeración por agua

Diámetro de hilo 0.8-1.2 mm

Flujo de gas 14 l /  min

Especificaciones técnicas  conforme IEC 60974-7 

Equipado para hilo de acero Ø 1.0 mm. Guía de hilo no aislado (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modelo Clasificación [A] al 100%  
de ciclo (ciclo de 10 min) 
Gas mixto (M21)	 CO2

Rendimiento  
de extracción
Nm³/h

Presión  
diferencial
Pa

Antorcha completa 
con conexión Euro

TBi 241 E3 270 300 40 1.73 223P4X15_ 0*

TBi 241 E3-E  
con módulo Extract

270 300 40 1.73 223PEX15_ 0*

Cuello antorcha

223P001016

223P001016

TBi 241 E3



61

17TBi Industries GmbH

► =  Equipamiento estándar
* En el espacio vacío por favor introduzca la diámetro de hilo por ejemplo 08 por 0.8 mm.

Guías de hilo Ø Color 3 m 4 m 5 m

Guías de hilo para hilo de acero 0.8-1.0 azul  324P154534 324P154544 324P154554

1.0-1.2 no aislado   322P204534 322P204544 322P204554

Guías PTFE para hilo de aluminio 
y acero inox

0.8-1.0 azul 326P154035 326P154045 326P154055

1.0-1.2 rojo 326P204035 326P204045 326P204055
Guía PA-con bronce para hilo 
de aluminio

0.8-1.0 antracita 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

Réf. Descripción UE N°-art.

Puntas de contacto ► 10 M6 x 25, ECu 50 340P_ _1073*
10 M6 x 25, CuCrZr 50 340P_ _3073*
10 M6 x 25, Alu, ECu 50 341P_ _1073*
11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Porta puntas ► 20 para punta M6 50 342P006012

Difusor de gas ► 30 Goma, rojo 50 112P002019

— Duraplast, negro 50 112P002024

— Cerámica 10 112P002021

Toberas ► 40 NW 12.5 mm, cónica, L = 63.5 mm 10 345P012012

41 NW 17  mm, cilíndrica, L = 63.5 mm 10 345P011012

Repuestos 51 Aislante 2 223P002008

Tobera de extracción 60 para TBi 241 E3 1 212P001001
61 para TBi 241 E3, con tobera integrada, NW 12.5  mm 1 200P101007

Portatubos 70 para TBi 241 E3 1 223P001013

Tubo exterior 71 para TBi 241 E3 1 223P001010

60 71
70

40 10

11

20 3041

51

M6

ꜛ



* En el espacio vacío por favor introduzca la longitud de la antorcha por ejemplo 3 por 3 m.
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Información para pedidos 

Datos técnicos

Modo de refrigeración refrigeración por agua

Diámetro de hilo 1.0-1.6 mm

Flujo de gas 16 l /  min

Especificaciones técnicas  conforme IEC 60974-7 

Equipado para hilo de acero Ø 1.2 mm. Guía de hilo no aislado  (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modelo Clasificación [A] al 100   %  
de ciclo (ciclo de 10 min) 
Gas mixto (M21)	 CO2

Rendimiento  
de extracción
Nm³/h

Presión  
diferencial
Pa

Antorcha completa 
con conexión Euro

TBi 511 E3 450 450 50 1.70 234P4X15_ 0*

TBi 511 E3-E  
con módulo Extract

450 450 50 1.70 234PEX15_ 0*

Cuello antorcha

234P001036

234P001036

TBi 511 E3
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Réf. Descripción UE N°-art.

Puntas de contacto ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262* 

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Porta puntas ► 20 para punta M8, Ms 50 342P008033

20 para punta M8, Ms, 4 mm más larga 50 342P008133

21 para punta M6 50 342P006033

21 para punta M6, 4 mm más larga 50 342P006133

Difusor de gas ► 30 Duraplast, negro 50 130P002026

— Cerámica 10 130P002019

Toberas ► 40 NW 16  mm, cónica, L = 75.5 mm 10 345P012030

41 NW 20  mm, cilíndrica, L = 75.5 mm      10 345P011030

Repuestos 51 Arandela aislante 10 130P002004

Tobera de extracción ► 60 para TBi 511 E3 1 200P002043
61 para TBi 511 E3, embudo tobera de extracción conectable 1 200P002045
62 para TBi 511 E3, con tobera integrada, NW 16  mm 1 200P101005

Tubo exterior 70 para TBi 511 E3 1 234P102035

► =  Equipamiento estándar
* En el espacio vacío por favor introduzca la diámetro de hilo por ejemplo 08 por 0.8 mm.

Guías de hilo Ø Color 3 m 4 m 5 m

Guías de hilo para hilo de acero 1.0-1.2 no aislado   322P204534 322P204544 322P204554

1.2-1.6 no aislado   322P254534 322P254544 322P254554

Guías PTFE para hilo de aluminio  
y acero inox

1.0-1.2 rojo 326P204035 326P204045 326P204055

1.2-1.6 amarillo 326P274735 326P274745 326P274755
Guía PA-con bronce para hilo  
de aluminio

0.8-1.0 antracita 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2-1.6 antracita 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►
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* En el espacio vacío por favor introduzca la longitud de la antorcha por ejemplo 3 por 3 m.
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Información para pedidos 

Datos técnicos

Modo de refrigeración refrigeración por agua

Diámetro de hilo 1.0-1.6 mm

Flujo de gas 16 l /  min

Especificaciones técnicas  conforme IEC 60974-7 

Equipado para hilo de acero Ø 1.0 mm. Guía de hilo no aislado  (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modelo Clasificación [A] al 100   %  
de ciclo (ciclo de 10 min) 
Gas mixto (M21)	 CO2

Rendimiento  
de extracción
Nm³/h

Presión  
diferencial
Pa

Antorcha completa 
con conexión Euro

TBi 7W E2 400 400 40 0.60 274P4X25_ 0*

Cuello antorcha

274P101011

TBi 7W E2



Réf. Descripción UE N°-art.

Puntas de contacto ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*
11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Porta puntas ► 20 para punta M8 50 342P008033

20 para punta M8, 4 mm más largo 50 342P008133

— para punta M8, CuCrZr 10 342P008171

21 para punta M6 50 342P006033

21 para punta M6, 4 mm más largo 50 342P006133

Difusor de gas ► 30 Duraplast, negro 50 130P002026

— Cerámica 10 130P002019

Toberas ► 40 NW 16 mm, cónica, L = 75.5 mm 5 345P022171

41 NW 19  mm, cilíndrica, L = 75.5 mm        5 345P021171

Tobera de extracción 50 para TBi 7W E2 1 274P102040

Tubo exterior 60 para TBi 7W E2 1 274P101012
61 Aislante 5 274P102022
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► =  Equipamiento estándar
* En el espacio vacío por favor introduzca la diámetro de hilo por ejemplo 08 por 0.8 mm.

Guías de hilo Ø Color 3 m 4 m 5 m

Guías de hilo para hilo de acero 1.0-1.2 no aislado   322P204534 322P204544 322P204554

1.2-1.6 no aislado  322P254534 322P254544 322P254554

Guías PTFE para hilo de aluminio  
y acero inox

1.0-1.2 rojo 326P204035 326P204045 326P204055

1.2-1.6 amarillo 326P274735 326P274745 326P274755
Guía PA-con bronce para hilo  
de aluminio

0.8-1.0 antracita 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2-1.6 antracita 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►
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* En el espacio vacío por favor introduzca la longitud de la antorcha por ejemplo 3 por 3 m.
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Información para pedidos 

Datos técnicos

Modo de refrigeración refrigeración por agua

Diámetro de hilo 1.0-1.6 mm

Flujo de gas 16 l /  min

Especificaciones técnicas  conforme IEC 60974-7 

Equipado para hilo de acero Ø 1.0 mm. Guía de hilo no aislado (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modelo Clasificación [A] al 100  %  
de ciclo (ciclo de 10 min) 
Gas mixto (M21)	 CO2

Rendimiento  
de extracción
Nm³/h

Presión  
diferencial
Pa

Antorcha completa 
con conexión Euro

TBi 7W E3 350 350 55 2.40 274P4E25_ 0*

TBi 7W E3-E  
con módulo Extract

350 350 55 2.40 274PEE25_ 0*

Cuello antorcha

274P101013

274P101013

TBi 7W E3
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Réf. Descripción UE N°-art.

Puntas de contacto ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262* 

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Porta puntas ► 20 para punta M8 50 342P008033

20 para punta M8, CuCrZr 10 342P008171

20 para punta M8, 4 mm más largo 50 342P008133

21 para punta M6 50 342P006033

21 para punta M6, 4 mm más largo 50 342P006133

Difusor de gas ► 30 Duraplast, negro 50 130P002026

— Cerámica 10 130P002019

Toberas ► 40 NW 16  mm, cónica, L = 75,5 mm 5 345P022171

44 NW 19  mm, cilíndrica, L = 75,5 mm      5 345P021171

Repuestos 51 Arandela aislante 10 130P002004

Tobera de extracción ► 60 para TBi 7W E3 1 200P002043
61 para TBi 7W E3, embudo tobera de extracción conectable 1 200P002045
62 para TBi 7W E3, con tobera integrada, NW 16  mm 1 200P101006

Tubo exterior 70 para TBi 7W E3 1 234P102035

► =  Equipamiento estándar
* En el espacio vacío por favor introduzca la diámetro de hilo por ejemplo 08 por 0.8 mm.

Guías de hilo Ø Color 3 m 4 m 5 m

Guías de hilo para hilo de acero 1.0-1.2 no aislado  322P204534 322P204544 322P204554

1.2-1.6 no aislado  322P254534 322P254544 322P254554

Guías PTFE para hilo de aluminio  
y acero inox

1.0-1.2 rojo 326P204035 326P204045 326P204055

1.2-1.6 amarillo 326P274735 326P274745 326P274755
Guía PA-con bronce para hilo  
de aluminio

0.8-1.0 antracita 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2-1.6 antracita 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►
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