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4 TBi Industries GmbH

TBi 240 Aut

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.0 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm).

►

Brennerhals

012P001001

012P001003

012P001002

Modell Belastbarkeit [A] bei 60% / 100% ED 
(10 min. Zyklus)
Mischgas (M21)          CO2 

60 % / 100 %               60 % / 100 %

Biegung Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 240 Aut 220 / 180 250 / 160 0° 012P1813_0*  

TBi 240 Aut 220 / 180 250 / 160 22° 012P2813_0*

TBi 240 Aut 220 / 180 250 / 160 45° 012P3813_0*

TBi 240 Aut, 0°

Technische Daten

Kühlart gasgekühlt

Drahtdurchmesser 0.8 - 1.2 mm

Gasdurchfluss 13 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

Bestellnummern für Komplettbrenner

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.
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Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen 10 M6 x 25, ECu 50 340P_ _1073*

10 M6 x 25, CuCrZr 50 340P_ _3073*

10 M6 x 25, Alu, ECu 50 341P_ _1073*
► 11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M6 50 342P006012

Gasverteiler ► 30 Gummi, rot 50 112P002019

— Duroplast, schwarz 50 112P002024

— Keramik 10 112P002021

► 40 NW 12.5 mm, konisch, L = 63.5 mm 10 345P012012

Gasdüsen 40 NW 12.5 mm, konisch, L = 63.5 mm, HD 10 345P012312
41 NW 10 mm, konisch, L = 63.5 mm, nur für M6 x 25  10 345P013012
42 NW 17 mm, zylindrisch, L = 63.5 mm        10 345P011012
42 NW 17 mm, zylindrisch, L = 63.5 mm, HD 10 345P011312
43 NW 17 mm, Punktgasdüse, L= 68 mm 10 345P015012

Drahtführungen 

Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht
0.8  -  1.0 blau  324P154534 324P154544 324P154554
1.0  -  1.2 rot  324P204534 324P204544 324P204554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht
0.8  -  1.0 blau 326P154035 326P154045 326P154055
1.0  -  1.2 rot  326P204035 326P204045 326P204055

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht
0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A
1.0  -  1.2 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40
10

10

11

20

20

30

3041

42

43

M6

M6

Option

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.
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TBi 250 Aut

Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.0 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Brennerhals

004P001003

004P001020

004P001004

Technische Daten

Kühlart gasgekühlt

Drahtdurchmesser 0.8 - 1.2 mm

Gasdurchfluss 13 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

►

Modell Belastbarkeit [A] bei 60% / 100% ED 
(10 min. Zyklus)
Mischgas (M21)          CO2 

60 % / 100 %               60 % / 100 %

Biegung Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 250 Aut 200 / 180 230 / 160 0° 004P1813_0*

TBi 250 Aut 200 / 180 230 / 160 22° 004P2813_0*

TBi 250 Aut 200 / 180 230 / 160 45° 004P3813_0*

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

TBi 250 Aut, 0°
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► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_  _1069*

11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M6 50 342P006003

21 für Stromdüse M8 50 342P008003

Gasdüsen ► 40 NW 15 mm, konisch, L = 56.8 mm 10 345P012003

41 NW 11 mm, konisch, L = 56.2 mm, nur für M6 10 345P013003
42 NW 20 mm, zylindrisch, L = 56.2 mm, lange Isolation 10 345P011303
43 NW 14 mm, flaschenform, L = 56.2 mm 10 345P014003
44 NW 18 mm, Punktgasdüse, L= 66.7 mm, lange Isolation 10 345P015503

Ersatzteile 51 Haltefeder TBi 250  10 103P002006

Drahtführungen  

Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht
0.8  -  1.0 blau  324P154534 324P154544 324P154554
1.0  -  1.2 rot  324P204534 324P204544 324P204554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht
0.8  -  1.0 blau 326P154035 326P154045 326P154055
1.0  -  1.2 rot  326P204035 326P204045 326P204055

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht
0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40 10

11

20

21

41

42

43

44

51

M6

M8
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TBi 6G Aut

Modell Belastbarkeit [A] bei 60% / 100% ED 
(10 min. Zyklus)
Mischgas (M21)          CO2 

60 % / 100 %               60 % / 100 %

Biegung Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 6G Aut 350 / 165 380 / 160 0° 065P1823_0*

TBi 6G Aut 350 / 165 380 / 160 22° 065P2823_0*

TBi 6G Aut 350 / 165 380 / 160 45° 065P3823_0*

Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale gelb (Ø 1.2 - 1.6 mm).

►

Brennerhals

065P101001

065P101010

065P101004

Technische Daten

Kühlart gasgekühlt

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 15 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

TBi 6G Aut, 0°
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► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

40 10

11

20

21

30

31

41

42

43

51

M10

M8

Option

40 10

11

20

21

30

31

41

42

43

M10

M8

Option

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 rot  324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 gelb  324P254534 324P254544 324P254554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 1.0  -  1.2 rot 326P204035 326P204045 326P204055

1.2 -  1.6 gelb 326P274735 326P274745 326P274755

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.0  -  1.2 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthrazit 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M10 x 33, ECu 50 340P_ _1402*
10 M10 x 33, CuCrZr 50 343P_ _3402*
11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M10, CuCrZr 50 342P010065

21 für Stromdüse M8, CuCrZr 50 342P008065

Spritzerschutz,  
Gasverteiler

► 30 Glasfaser 10 346P054860

31 Duroplast, schwarz 50 130P002026

— Duroplast HD, braun 10 130P002031

— Keramik 10 130P002019

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm 5 345P022171

41 NW 16  mm, konisch , L = 75.5 mm, HD 5 345P022271
42 NW 14  mm, konisch, L = 75.5 mm        5 345P023171
43 NW 19  mm, zylindrisch, L = 75.5 mm        5 345P021171

Ersatzteile 51 Isolierscheibe 10 130P002003
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TBi 8G Aut

Brennerhals

063P101001

063P101002

063P101003

Modell Belastbarkeit [A] bei 60% / 100% ED 
(10 min. Zyklus)
Mischgas (M21)          CO2 

60 % / 100 %               60 % / 100 %

Biegung Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 8G Aut 400 / 270 430 / 290 0° 063P1823_0*

TBi 8G Aut 400 / 270 430 / 290 22° 063P2823_0*

TBi 8G Aut 400 / 270 430 / 290 40° 063P3823_0*

Bestellnummern für Komplettbrenner

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.6 mm. Drahtspirale schwarz (Ø 1.6 - 2.4 mm). 

►

Technische Daten

Kühlart gasgekühlt

Drahtdurchmesser 1.6 - 3.2 mm

Gasdurchfluss 20 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

TBi 8G Aut, 0°
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► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M10 x 33, ECu 50 340P_ _1402*
10 M10 x 33, CuCrZr 10 343P_ _3402*
11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M10, CuCrZr 10 342P010072

21 für Stromdüse M8, CuCrZr 10 342P008072

Spritzerschutz ► 30 Glasfaser 10 346P054860

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 80.5 mm, vernickelt 5 345P022173

41 NW 16  mm, konisch , L = 80.5 mm, HD 5 345P922271
42 NW 19  mm, zylindrisch, L = 80.5 mm        5 345P021071

Ersatzteile 51 Isolierscheibe 10 130P002003

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.6  -  2.0 orange  324P307034 324P307044 324P307054

1.6  -  2.4 schwarz  324P357034 324P357044 324P357054

2.4 - 3.2 grau 324P457034 324P457044 324P457054

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 1.6  -  2.8 weiß 326P406035 326P406045 326P406055

►► ►

51

41

42

40 1030

11

20

21

M8

M10
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Bestellnummern für Komplettbrenner

Technische Daten

Kühlart wassergekühlt

Drahtdurchmesser 0.8 - 1.2 mm

Gasdurchfluss 15 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.0 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

►

Brennerhals

023P001001

023P001009

023P001002

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)
Mischgas (M21)          CO2

Biegung Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 241 Aut 270 300 0° 023P1815_0*

TBi 241 Aut 270 300 22° 023P2815_0*

TBi 241 Aut 270 300 45° 023P3815_0*

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

TBi 241 Aut

TBi 241 Aut, 0°
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► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen 10 M6 x 25, ECu 50 340P_ _1073*
10 M6 x 25, CuCrZr 50 340P_ _3073*
10 M6 x 25, Alu, ECu 50 341P_ _1073*

► 11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M6 50 342P006012

Gasverteiler ► 30 Gummi, rot 50 112P002019

— Duroplast, schwarz 50 112P002024

— Keramik 10 112P002021

Gasdüsen ► 40 NW 12.5 mm, konisch, L = 63.5 mm 10 345P012012

40 NW 12.5  mm, konisch , L = 63.5 mm, HD 10 345P012312
41 NW 10  mm, konisch , L = 63.5 mm, nur für M6 x 25 10 345P013012
42 NW 17  mm, zylindrisch , L = 63.5 mm 10 345P011012
42 NW 17  mm, zylindrisch , L = 63.5 mm, HD  10 345P011312
43 NW 17  mm, Punktgasdüse , L = 68 mm 10 345P015012

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 0.8  -  1.0 blau  324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 blank  322P204534 322P204544 322P204554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 0.8  -  1.0 blau 326P154035 326P154045 326P154055

1.0  -  1.2 rot 326P204035 326P204045 326P204055

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40 10

11

20 30
42

43

10 20 3041

M6

M6

Option
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Bestellnummern für Komplettbrenner

Technische Daten

Kühlart wassergekühlt

Drahtdurchmesser 0.8 - 1.2 mm

Gasdurchfluss 15 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

►

Brennerhals

022P001001

022P001002

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)
Mischgas (M21)          CO2

Biegung Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 351 Aut 270 300 0° 022P1815_0*

TBi 351 Aut 270 300 45° 022P3815_0*

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

       

TBi 351 Aut

TBi 351 Aut, 0°
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► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*
11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M6 50 342P006003

21 für Stromdüse M8 50 342P008003

Gasdüsen ► 40 NW 15 mm, konisch, L = 56.8 mm 10 345P012003

40 NW 15  mm, konisch, L = 56.8 mm, lange Isolation 10 345P012303
41 NW 11  mm, konisch, L = 56.2 mm, nur für M6 10 345P013003
42 NW 20  mm, zylindrisch, L = 56.2 mm, lange Isolation 10 345P011303
43 NW 14  mm, flaschenform, L = 56.2 mm 10 345P014003
43 NW 11  mm, flaschenform, L = 56.2 mm 10 345P014303
44 NW 18  mm, Punktgasdüse, L = 66.7 mm 10 345P015503
45 NW 12.5 mm, konisch, L = 56.8 mm, nur für M6 10 345P016003

Ersatzteile 51 Haltefeder TBi 351 10 103P002006

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 0.8  -  1.0 blau  324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 blank  322P204534 322P204544 322P204554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 0.8  -  1.0 blau 326P154035 326P154045 326P154055

1.0  -  1.2 rot 326P204035 326P204045 326P204055

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40
10

11

20

21

41

42

43

44

51

45

M6

M8
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Bestellnummern für Komplettbrenner

Technische Daten

Kühlart wassergekühlt

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 20 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

►

Brennerhals

074P101004

074P101007

074P101008

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)
Mischgas (M21)          CO2

Biegung Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 7W Aut 450 500 0° 074P1825_0*

TBi 7W Aut 450 500 22° 074P2825_0*

TBi 7W Aut 450 500 45° 074P3825_0*

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

       

TBi 7W Aut

TBi 7W Aut, 0°
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► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262* 

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M8 50 342P008033

20 für Stromdüse M8, CuCrZr 10 342P008171

20 für Stromdüse M8, 4 mm verlängert 50 342P008133

21 für Stromdüse M6 50 342P006033

21 für Stromdüse M6, 4 mm verlängert 50 342P006133

Gasverteiler ► 30 Duroplast, schwarz 50 130P002026

— Keramik 10 130P002019

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm, 5 345P022171

41 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm, HD   5 345P022271
42 NW 14 mm, konisch, L = 75.5 mm 5 345P023171
43 NW 12 mm, konisch, L = 75.5 mm, nur für M6 5 345P026171
44 NW 19 mm, zylindrisch, L = 75.5 mm 5 345P021171

Ersatzteile 51 Isolierscheibe 10 130P002004
— Isolierscheibe, Glasfaser 10 130P002007

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 blank  322P204534 322P204544 322P204554

1.2  -  1.6 blank  322P254534 322P254544 322P254554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 1.0  -  1.2 rot 326P204035 326P204045 326P204055

1.2  -  1.6 gelb 326P274735 326P274745 326P274755

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthrazit 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

41

42

44

40

 43

10 30

11

20

21

51

M6

M8
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Bestellnummern für Komplettbrenner

Technische Daten

Kühlart wassergekühlt

Drahtdurchmesser 1.6 - 3.2 mm

Gasdurchfluss 25 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.6 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.6 - 2.4 mm). 

►

Brennerhals

072P101001

072P101003

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)
Mischgas (M21)          CO2

Biegung Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 8W Aut 270 300 0° 072P1825_0*

TBi 8W Aut 270 300 40° 072P3825_0*

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

       

TBi 8W Aut

TBi 8W Aut, 0°
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► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen 10 M10 x 33, ECu 50 340P_ _1402*
► 10 M10 x 33, CuCrZr 50 343P_ _3402*

10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262* 

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M10, CuCrZ 10 342P010072

20 für Stromdüse M8, CuCrZr 10 342P008072

Spritzerschutz ► 30 Glasfaser 10 346P054860

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 80.5 mm, vernickelt 5 345P022173

41 NW 16 mm, konisch, L = 80.5 mm, HD   5 345P922271
42 NW 19 mm, zylindrisch, L = 80.5 mm, vernickelt 5 345P021071

Ersatzteile 51 Isolierscheibe 1 130P002003

Drahtführungen

► ► ►

Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht
 

1.6  -  2.0 blank  322P286334 322P286344 322P286354

1.6  -  2.4 blank  322P357034 322P357044 322P357054

2.4  -  3.2 blank  322P457034 322P457044 322P457054

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 1.6  -  2.8 weiß 326P406035 326P406045 326P406055

41

42

40 1030

11

20

21

51

M8

M10
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Bestellnummern für Komplettbrenner

Technische Daten

Kühlart 2-Kreis-Wasserkühlung

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 25 l /min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

►

Brennerhals 
(Einspannfläche, mm)

071P101510 (38 mm) 
071P101019 (31 mm)

071P101509 (38 mm) 
071P101014 (31 mm)

071P101508 (38 mm) 
071P101020 (31 mm)

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)
Mischgas (M21)    CO2

Biegung Komplettbrenner mit 
Euro-Anschluss,
Einspannfläche 38 mm 

Komplettbrenner mit 
Euro-Anschluss,  
Einspannfläche 31 mm

TBi 9W Aut 500 550 0° 071P4825_ * 071P1825_ *

TBi 9W Aut 500 550 22° 071P5825_ * 071P2825_ *

TBi 9W Aut 500 550 45° 071P6825_ * 071P3825_ *

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

       

TBi 9W Aut

TBi 9W Aut, 0°
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► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen 10 M10 x 33, ECu 50 340P_ _1402*

10 M10 x 33, CuCrZr 10 343P_ _3402*
► 11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262* 

Düsenstock 20 für Stromdüse M10, CuCrZr, 10 342P010071

22 für Stromdüse M8, CuCrZr 10 342P008071
► 21 für Stromdüse M8 50 342P008033

Spritzerschutz,
Gasverteiler

30 Glasfaser 10 346P054860
► 31 Duroplast HD, braun 10 130P002031

— Duroplast, schwarz 50 130P002026

— Keramik 10 130P002019

Gasdüsen 40 NW 16 mm, konisch, L = 80.5 mm, vernickelt 5 345P022173

41 NW 16 mm, konisch, L = 80.5 mm, HD   5 345P922271
42 NW 19 mm, zylindrisch,L = 80.5 mm,  vernickelt     5 345P021071

► 43 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm,   5 345P022171
44 NW 14 mm, konisch, L = 75.5 mm,        5 345P023171

Ersatzteile 50 Isolierscheibe 5 071P102019 

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 blank  322P204534 322P204544 322P204554

1.2  -  1.6 blank  322P254534 322P254544 322P254554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 1.0  -  1.2 rot 326P204035 326P204045 326P204055

1.2  -  1.6 gelb 326P274735 326P274745 326P274755

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2 -  1.6 anthrazit 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

41

42

44

40

43

10

11

31

30

30

11

20

22

21

50

M8

M8

M10Gasdüsen, L = 80.5 mm 

Gasdüsen, L = 75.5 mm 
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Bestellnummern für Komplettbrenner

Technische Daten

Kühlart 3-Kreis-Wasserkühlung

Drahtdurchmesser 1.2 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 25 l /min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.0 - 1.2 mm).

►

Brennerhals

071P101015

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)
Mischgas (M21)          CO2

Biegung Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 9W-3C Aut 600 650 0° 071P7YA5_ *

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

       

TBi 9W-3C Aut

TBi 9W-3C Aut, 0°
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► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M10 x 33, ECu 50 340P_ _1402*

10 M10 x 33, CuCrZr, HD 10 343P_ _3402*

Spritzerschutz ► 30 PTFE 10 346P011071

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, L = 81 mm, Komplettset, wassergekühlt 1 345PA22471

41 NW 16 mm, Gasdüsenspitze   3 171P102040
42 NW 18 mm, Gasdüsenspitze     3 171P102003

Ersatzteile 50 Isolierhülse 5 171P102021

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 blank  322P204534 322P204544 322P204554

1.2  -  1.6 blank  322P254534 322P254544 322P254554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 1.0  -  1.2 rot 326P204035 326P204045 326P204055

1.2  -  1.6 gelb 326P274735 326P274745 326P274755

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2 -  1.6 anthrazit 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

41

42

40

1030
50

M10
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Bestellnummern für Komplettbrenner

Technische Daten

Kühlart 2-Kreis-Wasserkühlung

Drahtdurchmesser 1.6 - 3.2 mm

Gasdurchfluss 25 l /min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 2.4 mm. Drahtspirale blank (Ø 2.4 - 3.2 mm).

►

Brennerhals

070P101001

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)
Mischgas (M21)          CO2

Biegung Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 10W Aut 650 700 0° 070P1825_0*

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

       

TBi 10W Aut

TBi 10W Aut, 0°
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► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M10 x 33, CuCrZr 50 343P_ _3402*

10 M10 x 33, ECu 10 340P_ _1402*

11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262* 

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M10, CuCrZr 10 342P010072

21 für Stromdüse M8, CuCrZr 10 342P008072

Spritzerschutz ► 30 Glasfaser 10 346P015170

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 82.5 mm, vernickelt 5 345P022170

41 NW 19 mm, konisch, L = 82.5 mm, vernickelt 5 345P122170

Ersatzteile 50 Isolierscheibe 1 070P102009

Drahtführungen

► ► ►

Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht
 

1.6  -  2.0 blank  322P286334 322P286344 322P286354

2.0  -  2.4 blank  322P357034 322P357044 322P357054

2.4  -  3.2 blank  322P457034 322P457044 322P457054

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 1.6  -  2.8 weiß 326P406035 326P406045 326P406055

41 40
1030

30 11

20

21

50

M8

M10
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Abmessungen
ga
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Modell A B C D E [ mm ] F [ mm ]
[ mm ] [ mm ] [ mm ] [ mm ] 0° 22° 45° 0° 22° 45°

TBi 240 Aut 164 37.0 35.0 21.0 188.5 - 156.2 0 - 84.3

TBi 250 Aut 164 37.0 35.0 23.0 173.8 	 167.5 145.1 0 35.5 76.3

TBi 6G Aut 164 37.0 47.5 24.0 262.0 252.8 221.5 0 49.5 106.6

TBi 8G Aut 164 37.0 47.5 24.0 281.5 256.7 230.3 0 56.4 113.2

TBi 241 Aut 164 37.0 35.0 21.0 188.5 181.4 157.3 0 38.2 81.5

TBi 351 Aut 164 37.0 35.0 23.0 173.8 - 145.1 0 - 76.3

TBi 7W Aut 164 37.0 47.5 24.0 212.5 204.4 177.3 0 43.3 91.1

TBi 8W Aut 156 44.0 35.0 24.0 283.0 - 249.3 0 - 106.1

TBi 9W Aut 164 37.0 47.5 24.0 225.5 217.2 189.6 0 44.1 94.1

TBi 9W 3C Aut 156 44.0 35.0 28.0 213.0 - - 0 - -

TBi 10W Aut 156 44.0 35.0 31.0 251.0 - - 0 - -

AE

F C

Ø D

Ø  BØ  38

22°, 45°
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