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Die neue TBi T-Lux MIG  /  MAG-Griffschale sichert mit ihrem schlanken und 
ergonomischen Design eine ermüdungsfreie Handhabung. 

Mit dem definierten Schwenk- und Drehbereich sorgt das Kugelgelenk für 
einen flexiblen Bewegungsradius und optimale Führungsmöglichkeiten. 
Damit garantiert Ihnen der TBi T-Lux auch in Zwangslagen den sicheren Halt 
und eine präzise Handhabung des Brenners. 

TBi T - LUX MIG / MAG



Die neue TBi T-Lux-Griffschale mit perfektionierter 

Konstruktion eignet sich auch für unsere besonders 

leistungsstarken Brennermodelle.

TB
i 

T 
- L

U
X

 M
IG

 / M
A

G

Die TBi T-Lux Griffschale ist durch die Produktion 
im 2-K-Spritzguss-Verfahren äußerst robust 
und garantiert zudem eine erhöhte Haltbarkeit. 

Die Softgrip-Fläche gewährleistet mit ihrer neuen 
Struktur und der besonderen Haptik ein besonders 
rutschfestes und sicheres Handling.   

Für die zuverlässige Verbindung sind lediglich 
drei Torx-Schrauben erforderlich. 



Der neuartige Taster gewährt mit der optimalen 
Positionierung und seiner Riffelung eine präzise 
Bedienung.

Das Kugelgelenk mit definiertem Schwenk- 
und Drehbereich verhindert störende Kabel- 
überwürfe im Schlauchpaket.

Die Überwurfmutter verfügt über ausreichend 
Gewindegänge, um ein versehentliches Öffnen 
gesichert auszuschließen. 



6 TBi Industries GmbH

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.0 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modell Belastbarkeit [A] bei 60% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)          

Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 240 T-Lux 210 112P3810_0*

Bestellnummern für Komplettbrenner

Brennerhals

112P001013

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Technische Daten

Kühlart gasgekühlt

Drahtdurchmesser 0.8 - 1.2 mm

Gasdurchfluss 12 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

TBi 240 T-Lux
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Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M6 x 25, ECu 50 340P_ _1073*

10 M6 x 25, CuCrZr 50 340P_ _3073*

10 M6 x 25, Alu, ECu 50 341P_  _1073*

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M6 50 342P006012

Gasverteiler ► 30 Gummi, rot 50 112P002019

— Duroplast, schwarz 50 112P002024

— Keramik 10 112P002021

► 40 NW 12.5 mm, konisch, L = 63.5 mm 10 345P012012

Gasdüsen 40 NW 12.5 mm, konisch, L = 63.5 mm, HD 10 345P012312

41 NW 10 mm, konisch, L = 63.5 mm, nur für M6x25  10 345P013012

42 NW 17 mm, zylindrisch, L = 63.5 mm        10 345P011012

42 NW 17 mm, zylindrisch, L = 63.5 mm, HD 10 345P011312

43 NW 17 mm, Punktgasdüse, L= 68 mm 10 345P015012

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 0.8  -  1.0 blau  324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 rot  324P204534 324P204544 324P204554

PTFE-Seele mit Bronzespirale  
für Alu- und Edelstahldraht

0.8  -  1.0 blau 326P15403 A 326P15404 A 326P15405 A

1.0  -  1.2 rot  326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

PA-Seele mit Bronzespirale  
für Aludraht

0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►
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8 TBi Industries GmbH

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.0 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modell Belastbarkeit [A] bei 60% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)          

Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 250 T-Lux 200 104P3810_0*

Bestellnummern für Komplettbrenner

Brennerhals

104P001008

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Technische Daten

Kühlart gasgekühlt

Drahtdurchmesser 0.8 - 1.2 mm

Gasdurchfluss 12 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

TBi 250 T-Lux
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Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_  _1069*

11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M6 50 342P006003

21 für Stromdüse M8 50 342P008003

Gasdüsen ► 40 NW 15 mm, konisch, L = 56.8 mm 10 345P012003

40 NW 15 mm, konisch, L = 56.8 mm, lange Isolation 10 345P012303

41 NW 11 mm, konisch, L = 56.2 mm, nur für M6  10 345P013003

42 NW 20 mm, zylindrisch, L = 56.2 mm, lange Isolation        10 345P011303

43 NW 14 mm, flaschenform, L = 56.2 mm 10 345P014003

43 NW 11 mm, flaschenform, L = 56.2 mm, nur für M6 10 345P014303

44 NW 18 mm, Punktgasdüse, L = 66.7 mm, lange Isolation 10 345P015503

45 NW 12.5 mm, konisch, L = 56.8 mm 10 345P016003

Ersatzteile 51 Haltefeder TBi 250  10 103P002006

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 0.8  -  1.0 blau  324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 rot  324P204534 324P204544 324P204554

PTFE-Seele mit Bronzespirale  
für Alu- und Edelstahldraht

0.8  -  1.0 blau 326P15403 A 326P15404 A 326P15405 A

1.0  -  1.2 rot  326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

PA-Seele mit Bronzespirale  
für Aludraht

0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►
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10 TBi Industries GmbH

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.0 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modell Belastbarkeit [A] bei 60% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)          

Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 260 T-Lux 230 118P3810_0*

Bestellnummern für Komplettbrenner

Brennerhals

118P001020

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Technische Daten

Kühlart gasgekühlt

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.2 mm

Gasdurchfluss 12 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

TBi 260 T-Lux
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Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M6 50 342P006018

20 für Stromdüse M6, 3 mm verlängert 50 342P006118

21 für Stromdüse M8 50 342P008018

Gasverteiler ► 30 Duroplast, schwarz 50 118P002021

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm 10 345P012030

41 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm, HD  10 345P012032

42 NW 14 mm, konisch , L = 75.5 mm 10 345P013030

43 NW 12 mm, konisch, L = 75.5 mm, nur für M6 10 345P016030

44 NW 20 mm, zylindrisch, L = 75.5 mm       10 345P011030

45 NW 20 mm, Punktgasdüse, L = 85 mm 10 345P015030

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 rot  324P204534 324P204544 324P204554

PTFE-Seele mit Bronzespirale  
für Alu- und Edelstahldraht

1.0  -  1.2 rot  326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

PA-Seele mit Bronzespirale  
für Aludraht

0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►
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Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modell Belastbarkeit [A] bei 60% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)          

ausgerüstet mit Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 360 T-Lux 300 M6 114P3810_0*

TBi 360 T-Lux 300 M8 114P3E10_0*

Bestellnummern für Komplettbrenner

Brennerhals

114P001001

114P001001

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Technische Daten

Kühlart gasgekühlt

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 16 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

►

TBi 360 T-Lux
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Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M6 50 342P006014

20 für Stromdüse M6, 4 mm verlängert 50 342P006114

21 für Stromdüse M8 50 342P008014

21 für Stromdüse M8, 6 mm verlängert 50 342P008114

Gasverteiler ► 30 Duroplast, schwarz 50 114P002007

— Keramik 10 114P002005

— Duroplast HD, braun 10 114P002011

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 83.5 mm 10 345P012010

41 NW 12 mm, konisch , L = 83.5 mm 10 345P013010

42 NW 20 mm, zylindrisch, L = 83.5 mm        10 345P011010

43 NW 20 mm, Punktgasdüse, L= 90 mm 10 345P015010

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 rot  324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 gelb  324P254534 324P254544 324P254554

PTFE-Seele mit Bronzespirale  
für Alu- und Edelstahldraht

1.0  -  1.2 rot 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 gelb 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

PA-Seele mit Bronzespirale  
für Aludraht

0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthrazit 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10

11
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21
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► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modell Belastbarkeit [A] bei 60% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)          

Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 380 T-Lux 310 917P3810_0*

Bestellnummern für Komplettbrenner

Brennerhals

917P001001

Technische Daten

Kühlart gasgekühlt

Drahtdurchmesser 1.2 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 14 l /min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

TBi 380 T-Lux
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Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M8 10 342P054884

Gasverteiler,
Spritzerschutz

► 30 Duroplast, schwarz 50 130P002026

— Duroplast HD, braun 10 130P002031

— Keramik 10 130P002019

31 Glasfaser 10 346P054860

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm 10 345P012030

41 NW 16 mm, konisch , L = 75.5 mm, HD 10 345P012032

42 NW 14 mm, konisch, L = 75.5 mm       10 345P013030

43 NW 20 mm, zylindrisch, L = 75.5 mm      10 345P011030

44 NW 20 mm, Punktgasdüse, L = 85 mm 10 345P015030

Ersatzteile 51 Isolierscheibe 10 130P002004

— Isolierscheibe, Glasfaser 10 130P002007

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 rot  324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 gelb  324P254534 324P254544 324P254554

PTFE-Seele mit Bronzespirale  
für Alu- und Edelstahldraht

1.0  -  1.2 rot 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 gelb 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

PA-Seele mit Bronzespirale  
für Aludraht

0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthrazit 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10 2030

41 31

42

43
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Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.0 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modell Belastbarkeit [A] bei 60% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)          

Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 7G T-Lux 260 166P3820_0*

Bestellnummern für Komplettbrenner

Brennerhals

166P101140

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Technische Daten

Kühlart gasgekühlt

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 16 l /   min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

TBi 7G T-Lux



17TBi Industries GmbH

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M8 50 342P008033

20 für Stromdüse M8, 4 mm verlängert 50 342P008133

— für Stromdüse M8, CuCrZr 10 342P008171

21 für Stromdüse M6 50 342P006033

21 für Stromdüse M6, 4 mm verlängert 50 342P006133

Gasverteiler ► 30 Duroplast, schwarz 50 130P002026

— Keramik 10 130P002019

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm 5 345P022171

41 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm, HD 5 345P022271

42 NW 14 mm, konisch, L = 75.5 mm        5 345P023171

43 NW 12 mm, konisch, L = 75.5 mm, nur für M6  5 345P026171

44 NW 19 mm, zylindrisch, L = 75.5 mm        5 345P021171

Ersatzteile 51 Isolierscheibe 10 130P002004

— Isolierscheibe, Glasfaser 10 130P002007

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 rot  324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 gelb  324P254534 324P254544 324P254554

PTFE-Seele mit Bronzespirale  
für Alu- und Edelstahldraht

1.0  -  1.2 rot 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 gelb 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

PA-Seele mit Bronzespirale  
für Aludraht

0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthrazit 328P23473 A 328P23474 A 328P23475A

► ► ►
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Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale rot (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modell Belastbarkeit [A] bei 60% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)          

Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi XP 363 T-Lux 280 145P38B0_0*

TBi XP 463 T-Lux 300 145P3830_0*

Bestellnummern für Komplettbrenner

Brennerhals

145P101010

145P101011

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Technische Daten

Kühlart gasgekühlt

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 16 l /   min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

XP 363 T-Lux XP 463 T-Lux

TBi XP 363, XP 463 T-Lux
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Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Gasdüsenträger ► 20 für Stromdüse M8 2 145P102008

Gasdüsen ► 40 NW 15 mm, konisch, L = 68.5 mm 5 345P022045

41 NW 11 mm, stark konisch , L = 68.5 mm 5 345P023045

42 NW 20 mm, zylindrisch, L = 68.5 mm        5 345P021045

Ersatzteile 51 Isolator 5 145P102004

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

TBi XP 363  / 463

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 0.8 - 1.0 blau 324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 rot  324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 gelb  324P254534 324P254544 324P254554

PTFE-Seele mit Bronzespirale  
für Alu- und Edelstahldraht

1.0  -  1.2 rot 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 gelb 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

PA-Seele mit Bronzespirale  
für Aludraht

0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthrazit 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10

41

42

5120

M8
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Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.0 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)          

Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 241 T-Lux 270 123P4810_0*

Bestellnummern für Komplettbrenner

Brennerhals

123P001001

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Technische Daten

Kühlart wassergekühlt

Drahtdurchmesser 0.8 - 1.2 mm

Gasdurchfluss 14 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

TBi 241 T-Lux
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Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M6 x 25, ECu 50 340P_ _1073*

10 M6 x 25, CuCrZr 50 340P_ _3073*

10 M6 x 25, Alu, ECu 50 341P_ _1073*

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M6 50 342P006012

Gasverteiler ► 30 Gummi, rot 50 112P002019

— Duroplast, schwarz 50 112P002024

— Keramik 10 112P002021

Gasdüsen ► 40 NW 12.5 mm, konisch, L = 63.5 mm 10 345P012012

40 NW 12.5 mm, konisch, L = 63.5 mm, HD 10 345P012312

41 NW 10 mm, konisch, L = 63.5 mm, nur für M6 x 25 10 345P013012

42 NW 17 mm, zylindrisch, L = 63.5 mm 10 345P011012

42 NW 17 mm, zylindrisch, L = 63.5 mm, HD 10 345P011312

43 NW 17 mm, Punktgasdüse, L = 68 mm 10 345P015012

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 0.8  -  1.0 blau  324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 blank  322P204534 322P204544 322P204554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 0.8  -  1.0 blau 326P154035 326P154045 326P154055

1.0  -  1.2 rot 326P204035 326P204045 326P204055

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40 10

11

20 30
42

43

10 20 3041

M6

M6

Option

ꜛ
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Bestellnummern für Komplettbrenner 

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Ausgerüstet für: TBi 411 T-Lux Stahldraht Ø 1.0 mm, TBi 511 T-Lux Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.0 - 1.2 mm).

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)          

Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 411 T-Lux 350 133P4810_0*

TBi 511 T-Lux 450 134P4810_0*

Brennerhals

133P001001

134P001001

Technische Daten

Kühlart wassergekühlt

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 16 l /min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

411 T-Lux 511 T-Lux

TBi 411 / 511 T-Lux 
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Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M8 50 342P008033

20 für Stromdüse M8, 4 mm verlängert 50 342P008133

21 für Stromdüse M6 50 342P006033

21 für Stromdüse M6, 4 mm verlängert 50 342P006133

Gasverteiler ► 30 Duroplast, schwarz 50 130P002026

— Keramik 10 130P002019

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm 10 345P012030

41 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm, HD  10 345P012032

42 NW 14 mm, konisch, L = 75.5 mm      10 345P013030

43 NW 12 mm, konisch, L = 75.5 mm, nur für M6      10 345P016030

44 NW 20 mm, zylindrisch, L = 75.5 mm     10 345P011030

45 NW 20  mm, Punktgasdüse, L= 85 mm 10 345P015030

Ersatzteile 51 Isolierscheibe 10 130P002004

— Isolierscheibe, Glasfaser 10 130P002007

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 blank  322P204534 322P204544 322P204554

1.2  -  1.6 blank  322P254534 322P254544 322P254554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 1.0  -  1.2 rot 326P204035 326P204045 326P204055

1.2  -  1.6 gelb 326P274735 326P274745 326P274755

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403A 328P20404A 328P20405A

1.2  -  1.6 anthrazit 328P23473A 328P23474A 328P23475A

► ► ►

40 10

11

20

21

51

41

42

43

44

45

30

30

M6

M8

ꜛ
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Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Bestellnummern für Komplettbrenner 

Brennerhals

175P101001

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)          

Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 511-CC T-Lux 500 174P48L0_0*

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Technische Daten

Kühlart 2-Kreis wassergekühlt

Drahtdurchmesser 1.2 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 16 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

TBi 511-CC  T-Lux
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Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262* 

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M8, CuCrZr 10 342P008171

20 für Stromdüse M8, Ms 50 342P008033

20 für Stromdüse M8, Ms, 4 mm verlängert 50 342P008133

21 für Stromdüse M6 50 342P006033

21 für Stromdüse M6, 4 mm verlängert 50 342P006133

Gasverteiler ► 30 Duroplast, schwarz 50 130P002026

— Keramik 10 130P002019

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm 10 345P012030

41 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm, HD   10 345P012032

42 NW 14 mm, konisch, L = 75.5 mm      10 345P013030

43 NW 12 mm, konisch, L = 75.5 mm, nur für M6 10 345P016030

44 NW 20 mm, zylindrisch, L = 75.5 mm       10 345P011030

45 NW 20 mm, Punktgasdüse , L = 85 mm     10 345P015030

Ersatzteile 51 Isolierbuchse 10 175P102005

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 blank  322P204534 322P204544 322P204554

1.2  -  1.6 blank  322P254534 322P254544 322P254554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 1.0  -  1.2 rot 326P204035 326P204045 326P204055

1.2  -  1.6 gelb 326P274735 326P274745 326P274755

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403A 328P20404A 328P20405A

1.2 -  1.6 anthrazit 328P23473A 328P23474A 328P23475A

► ► ►

41

42

44

45

40

43

10 30

3011

51

M6

M8

ꜛ
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Ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.0 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.0 - 1.2 mm). 

Bestellnummern für Komplettbrenner 

Brennerhals

174P101005

174P101006

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)          

Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 7W-S T-Lux 450 174P4820_0*

TBi 7W-L T-Lux 450 174P48L0_0*

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Technische Daten

Kühlart wassergekühlt

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 16 l /  min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

7W-L T-Lux

TBi 7W (-S, -L) T-Lux

7W-S T-Lux
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Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262* 

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M8 50 342P008033

20 für Stromdüse M8, CuCrZr 10 342P008171

20 für Stromdüse M8, 4 mm verlängert 50 342P008133

21 für Stromdüse M6 50 342P006033

21 für Stromdüse M6, 4 mm verlängert 50 342P006133

Gasverteiler ► 30 Duroplast, schwarz 50 130P002026

— Keramik 10 130P002019

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm 5 345P022171

41 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm, HD   5 345P022271

42 NW 14 mm, konisch, L = 75.5 mm      5 345P023171

43 NW 12 mm, konisch, L = 75.5 mm, nur für M6 5 345P026171

44 NW 19 mm, zylindrisch, L = 75.5 mm       5 345P021171

Ersatzteile 51 Isolierscheibe 10 130P002004

— Isolierscheibe, Glasfaser 10 130P002007

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 blank  322P204534 322P204544 322P204554

1.2  -  1.6 blank  322P254534 322P254544 322P254554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 1.0  -  1.2 rot 326P204035 326P204045 326P204055

1.2  -  1.6 gelb 326P274735 326P274745 326P274755

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403A 328P20404A 328P20405A

1.2  -  1.6 anthrazit 328P23473A 328P23474A 328P23475A

► ► ►

41

42

44

40

 43

10 30

3011

51
20

21

M6

M8

ꜛ
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TBi 9W-S / -L Expert Plus ausgerüstet für Stahldraht Ø 1.2 mm. Drahtspirale blank (Ø 1.0 - 1.2 mm). 
TBi 9W Alu Expert Plus ausgerüstet für Aludraht Ø 1.2 mm. PA-Bronze Liner anthrazit (Ø 1.2 - 1.6 mm).

Modell Belastbarkeit [A] bei 100% ED 
(10 min. Zyklus)

Mischgas (M21)       

ausgerüstet mit Komplettbrenner 
mit Euro-Anschluss 

TBi 9W-S T-Lux 500 M10 (Pos. 20, 30, 40) 173P4820_0*

TBi 9W-L T-Lux 500 M10 (Pos. 20, 30, 40) 173P5820_0*

TBi 9W Alu T-Lux 500 M8 (Pos. 22, 30, 40) 173P48B0_0*  

Bestellnummern für Komplettbrenner 

Brennerhals

173P101002

173P101001

173P101003  

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Brennerlänge einsetzen, z.B. 3 für 3 m.

Technische Daten

Kühlart 2-Kreis-Wasserkühlung

Drahtdurchmesser 1.0 - 1.6 mm

Gasdurchfluss 16 l /min

Technische Ausführung  nach IEC 60974-7 

9W-S    T-Lux 9W-L T-Lux 9W Alu T-Lux

TBi 9W -S / -L / Alu T-Lux



29TBi Industries GmbH

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen ► 10 M10 x 33, ECu 50 340P_ _1402*

10 M10 x 33, CuCrZr 10 343P_ _3402*
► 11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M8 x 30, Alu, ECu, Std. für Alu-Version 50 341P_ _1262* 

Düsenstock ► 20 für Stromdüse M10, CuCrZr, 10 342P010071

22 für Stromdüse M8, CuCrZr, Std. für Alu-Version 10 342P008071
► 21 für Stromdüse M8 50 342P008033

Spritzerschutz,
Gasverteiler

► 30 Glasfaser 10 346P054860

31 Duroplast HD, braun 10 130P002031

— Duroplast, schwarz 50 130P002026

— Keramik 10 130P002019

Gasdüsen ► 40 NW 16 mm, konisch, L = 80.5 mm, vernickelt 5 345P022173

41 NW 16 mm, konisch, L = 80.5 mm, HD   5 345P922271

42 NW 19 mm, zylindrisch, L = 80.5 mm, vernickelt     5 345P021071
► 43 NW 16 mm, konisch, L = 75.5 mm  5 345P022171

44 NW 14 mm, konisch, L = 75.5 mm       5 345P023171

Ersatzteile 51 Isolierhülse 5 171P102021

► =  Standardausführung

* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 08 für 0.8 mm.

1) Standard für Alu-Version

Drahtführungen Ø Farbe 3 m 4 m 5 m

Drahtführungsspirale für Stahldraht 1.0  -  1.2 blank  322P204534 322P204544 322P204554

1.2  -  1.6 blank  322P254534 322P254544 322P254554

PTFE-Seele für Alu- und Edelstahldraht 1.0  -  1.2 rot 326P204035 326P204045 326P204055

1.2  -  1.6 gelb 326P274735 326P274745 326P274755

PA-Seele mit Bronzespirale für Aludraht 0.8  -  1.0 anthrazit 328P20403A 328P20404A 328P20405A

1.2 -  1.6 anthrazit 328P23473A1) 328P23474A1) 328P23475A1)

► ► ►

► ► ►

41

42

44

40

43

10

11

31

30

30

11

20

22

21

51

M8

M8

M10Gasdüsen, L = 80.5 mm 

Gasdüsen, L = 75.5 mm 

ꜛ



30 TBi Industries GmbH

411 T-Lux, NG360 T-Lux, NG240 T-Lux, NG

Ø
 2

4

Ø
 2

6.
5

Ø
 1

2

127.5

54

Ø
 2

0
Ø

 2
4

Ø
 2

2
Ø

 2
6.

5

Narrow Gap-Ausrüstung für TBi 240 / 260 / 360 / 241 / 411 / 511 / 511 -  CC  T-Lux

67

73

Modell Gasdüse

TBi 240 T-Lux

345P118012
TBi 241 T-Lux

TBi 260 T-Lux

345P018030
TBi 360 T-Lux

TBi 411 / 511 / 511 -  CC  T-Lux

TBi 411 / 511 / 511 -  CC  T-Lux 345P051001, 
345P051002

Bitte beachten: Abhängig von der Art der Anwendung, ist eine reduzierte Brennerleistung zu erwarten. 
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* Bitte an Leerstelle entsprechende Angaben für Drahtdurchmesser einsetzen,  z.B. 10 für 1.0 mm.

Passende Drahtführungen finden Sie auf der Katalogseite des entsprechenden Brennermodells.

Pos. Bezeichnung VPE Art. Nr.

Stromdüsen 10 M6, ECu (0.9, 1.0, 1.2) 10 340P_ _S588*

11 M8, ECu (1.0, 1.2) 5 340P_ _1286*

12 Zentrierstern 2 345P051005

Düsenstock 20 für Stromdüse M6 10 342PVE6012

21 für Stromdüse M6 10 342PVE6033

22 für Stromdüse M8 10 342PVE8033

Gasverteiler 30 Gummi, rot 10 112PVE2019

31 Duroplast, schwarz 10 130PVE2026

Gasdüsen 40 NW 16 mm, L = 78 mm, 30°, vernickelt 1 345P118012

41 NW 19 mm, L = 84 mm, 45° 1 345P018030

42 NW 19 mm, L = 75.5 mm 2 345P051001

43 Verlängerung Engspalt, L = 70 mm 2 345P051002

40 10 3020

41 10 3121

3141 10

42 3143 11 2212

21

TBi 260 / 360

TBi 240 / 241

TBi 411 / 511 / 511 -  CC

ꜛ
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