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La nouvelle poignée TBi T-Lux MIG/MAG assure grâce à son design fin et 
ergonomique une manipulation sans fatigue. 

Avec sa plage de pivotement et de rotation définie, l'articulation à rotule 
garantit une amplitude de mouvement flexible et un guidage optimal. Ainsi 
la TBi T-Lux vous permet une utilisation précise de la torche, même dans les 
situations difficiles. 

TBi T - LUX MIG / MAG



La poignée TBi T-Lux, dont la conception a été 

améliorée, existe également pour nos modèles de 

torches particulièrement puissants.
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Grâce au procédé de moulage par injection à 
2 composants, la poignée TBi T-Lux est très robuste 
et plus durable.

La nouvelle structure et le toucher particulier de 
la surface Softgrip permettent une prise en main 
antidérapante et sûre.

Pour une connexion fiable, seules trois vis Torx 
sont nécessaires. 



La précision de l'utilisation est garantie par 
la nouvelle gâchette positionnée de manière 
optimale et dont la surface est striée. 

L'articulation sphérique avec pivotement et 
rotation définie évite les débordements de 
câbles gênants dans le faisceau.

L'écrou dispose de suffisamment de pas de vis 
pour éviter toute ouverture accidentelle.
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Modèle Capacité [A] à 60% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux          

Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi 240 T-Lux 210 112P3810_0*

Références pour torches complètes  

Col de cygne

112P001013

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement refroidissement par gaz

Diamètre de fil 0.8 - 1.2 mm

Débit de gaz 12 l /  min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

Équipée pour fil acier Ø 1.0 mm. Gaine guide-fil, rouge (Ø 1.0 − 1.2 mm). 

TBi 240 T-Lux
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► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M6 x 25, ECu 50 340P_ _1073*

10 M6 x 25, CuCrZr 50 340P_ _3073*

10 M6 x 25, Alu, ECu 50 341P_ _1073*

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Support de 
tube contact

► 20 pour tube contact M6 50 342P006012

Diffuseurs gaz ► 30 Caoutchouc, rouge 50 112P002019

— Duroplast, noir 50 112P002024

— Céramique 10 112P002021

► 40 NW 12.5 mm, conique, L = 63.5 mm 10 345P012012

Buses gaz 40 NW 12.5 mm, conique, L = 63.5 mm, haute résistance 10 345P012312
41 NW 10 mm, conique, L = 63.5 mm, juste pour M6 x 25  10 345P013012
42 NW 17 mm, cylindrique, L = 63.5 mm        10 345P011012
42 NW 17 mm, cylindrique, L = 63.5 mm, haute résistance 10 345P011312
43 NW 17 mm, Buse gaz point, L = 68 mm 10 345P015012

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 0.8  -  1.0 bleue  324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 rouge  324P204534 324P204544 324P204554

Gaine PTFE avec spirale bronze  
pour fil alu ou inoxydable

0.8  -  1.0 bleue 326P15403 A 326P15404 A 326P15405 A

1.0  -  1.2 rouge  326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

Gaine PA avec spirale bronze 
pour fil alu

0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40
10

10

11

20

20

30

3041

42

43

M6

M6

Option

ꜛ



8 TBi Industries GmbH

Modèle Capacité [A] à 60% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux          

Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi 250 T-Lux 200 104P3810_0*

Références pour torches complètes  

Col de cygne

104P001008

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

Équipée pour fil acier Ø 1.0 mm. Gaine guide-fil, rouge (Ø 1.0 − 1.2 mm). 

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement refroidissement par gaz

Diamètre de fil 0.8 - 1.2 mm

Débit de gaz 12 l /  min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

TBi 250 T-Lux
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Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Support de 
tube contact

► 20 pour tube contact M6 50 342P006003

21 pour tube contact M8 50 342P008003

Buses gaz ► 40 NW 15 mm, conique, L = 56.8 mm 10 345P012003

40 NW 15 mm, conique, L = 56.8 mm, isolation longue 10 345P012303
41 NW 11 mm, conique, L = 56.2 mm, juste pour M6  10 345P013003
42 NW 20 mm, cylindrique, L = 56.2 mm, isolation longue        10 345P011303
43 NW 14 mm, étroite, L = 56.2 mm 10 345P014003
43 NW 11 mm, étroite, L = 56.2 mm, juste pour M6 10 345P014303
44 NW 18 mm, Buse gaz point, L = 66.7 mm, isolation longue 10 345P015503
45 NW 12.5 mm, conique, L = 56.8 mm 10 345P016003

Pièces de rechange 51 Ressort TBi 250  10 103P002006

► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 0.8  -  1.0 bleue  324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 rouge  324P204534 324P204544 324P204554

Gaine PTFE avec spirale bronze  
pour fil alu ou inoxydable

0.8  -  1.0 bleue 326P15403 A 326P15404 A 326P15405 A

1.0  -  1.2 rouge  326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

Gaine PA avec spirale bronze 
pour fil alu

0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40

45

10

10

11

20

20

21

41

42

43

44

51

M6

M6

M8

Option

ꜛ
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Modèle Capacité [A] à 60% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux          

Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi 260 T-Lux 230 118P3810_0*

Références pour torches complètes  

Col de cygne

118P001020

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

Équipée pour fil acier Ø 1.0 mm. Gaine guide-fil, rouge (Ø 1.0 − 1.2 mm). 

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement refroidissement par gaz

Diamètre de fil 1.0 - 1.2 mm

Débit de gaz 12 l /  min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

TBi 260 T-Lux
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► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

10 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

10 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
11 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Support de 
tube contact

► 20 pour tube contact M6 50 342P006018

20 pour tube contact M6, rallongé de 3 mm 50 342P006118

21 pour tube contact M8 50 342P008018

Diffuseurs gaz ► 30 Duroplast, noir 50 118P002021

Buses gaz ► 40 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm 10 345P012030

41 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm, HD 10 345P012032
42 NW 14 mm, conique , L = 75.5 mm 10 345P013030
43 NW 12 mm, conique, L = 75.5 mm, juste pour M6 10 345P016030
44 NW 20 mm, cylindrique, L = 75.5 mm       10 345P011030
45 NW 20 mm, Buse gaz point, L = 85 mm 10 345P015030

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 1.0  -  1.2 rouge  324P204534 324P204544 324P204554

Gaine PTFE avec spirale bronze  
pour fil alu ou inoxydable

1.0  -  1.2 rouge  326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

Gaine PA avec spirale bronze 
pour fil alu

0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40 10

11

20

21

30

41

42

43

44

45

M6

M8

ꜛ
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Modèle Capacité [A] à 60% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux          

Equipement Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi 360 T-Lux 300 M6 114P3810_0*

TBi 360 T-Lux 300 M8 114P3E10_0*

Références pour torches complètes  

Col de cygne

114P001001

114P001001

► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

►

Équipée pour fil acier Ø 1.2 mm. Gaine guide-fil, rouge (Ø 1.0 − 1.2 mm). 

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement refroidissement par gaz

Diamètre de fil 1.0 - 1.6 mm

Débit de gaz 16 l /  min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

TBi 360 T-Lux
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► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*
11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Support de 
tube contact

► 20 pour tube contact M8 50 342P008014

20 pour tube contact M8, rallongé de 6 mm 50 342P008114

21 pour tube contact M6 50 342P006014

21 pour tube contact M6, rallongé de 4 mm 50 342P006114

Diffuseurs gaz ► 30 Duroplast, noir 50 114P002007

— Céramique 10 114P002005

— Duroplast, haute résistance, marron 10 114P002011

Buses gaz ► 40 NW 16 mm, conique, L = 83.5 mm 10 345P012010

41 NW 12 mm, conique , L = 83.5 mm 10 345P013010
42 NW 20 mm, cylindrique, L = 83.5 mm        10 345P011010
43 NW 20 mm, Buse gaz point, L = 90 mm 10 345P015010

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 1.0  -  1.2 rouge  324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 jaune  324P254534 324P254544 324P254554

Gaine PTFE avec spirale bronze  
pour fil alu ou inoxydable

1.0  -  1.2 rouge 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 jaune 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

Gaine PA avec spirale bronze 
pour fil alu

0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthracite 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10

11

20

21

30

41

42

43

M6

M8

ꜛ
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► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

Modèle Capacité [A] à 60% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux          

Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi 380 T-Lux 310 917P3810_0*

Références pour torches complètes  

Col de cygne

917P001001

Équipée pour fil acier Ø 1.2 mm. Gaine guide-fil, rouge (Ø 1.0 − 1.2 mm). 

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement refroidissement par gaz

Diamètre de fil 1.2 - 1.6 mm

Débit de gaz 14 l /min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

TBi 380 T-Lux
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► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Support de 
tube contact

► 20 pour tube contact M8 10 342P054884

Diffuseurs gaz,
Isolant buse gaz

► 30 Duroplast, noir 50 130P002026

— Duroplast, haute résistance, marron 10 130P002031

— Céramique 10 130P002019

31 Fibre de verre 10 346P054860

Buses gaz ► 40 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm 10 345P012030

41 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm, haute résistance 10 345P012032
42 NW 14 mm, conique, L = 75.5 mm       10 345P013030
43 NW 20 mm, cylindrique, L = 75.5 mm      10 345P011030
44 NW 20 mm, Buse gaz point, L = 85 mm 10 345P015030

Pièces de rechange 51 Rondelle isolante 10 130P002004
— Rondelle isolante, fibre de verre 10 130P002007

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 1.0  -  1.2 rouge  324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 jaune  324P254534 324P254544 324P254554

Gaine PTFE avec spirale bronze  
pour fil alu ou inoxydable

1.0  -  1.2 rouge 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 jaune 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

Gaine PA avec spirale bronze 
pour fil alu

0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthracite 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10 2030

41 31

42

43

44

51

M8

Option

ꜛ
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Modèle Capacité [A] à 60% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux          

Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi 7G T-Lux 260 166P3820_0*

Références pour torches complètes  

Col de cygne

166P101140

► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

Équipée pour fil acier Ø 1.0 mm. Gaine guide-fil, rouge (Ø 1.0 − 1.2 mm). 

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement refroidissement par gaz

Diamètre de fil 1.0 - 1.6 mm

Débit de gaz 16 l /   min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

TBi 7G T-Lux
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► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*
11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Support de 
tube contact

► 20 pour tube contact M8 50 342P008033

20 pour tube contact M8, rallongé de 4 mm 50 342P008133

21 pour tube contact M6 50 342P006033

21 pour tube contact M6, rallongé de 4 mm 50 342P006133

Diffuseurs gaz ► 30 Duroplast, noir 50 130P002026

— Céramique 10 130P002019

Buses gaz ► 40 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm 5 345P022171

41 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm, haute résistance 5 345P022271
42 NW 14 mm, conique, L = 75.5 mm        5 345P023171
43 NW 12 mm, conique, L = 75.5 mm, juste pour M6  5 345P026171
44 NW 19 mm, cylindrique, L = 75.5 mm        5 345P021171

Pièces de rechange 51 Rondelle isolante 10 130P002004
— Rondelle isolante, fibre de verre 10 130P002007

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 1.0  -  1.2 rouge  324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 jaune  324P254534 324P254544 324P254554

Gaine PTFE avec spirale bronze  
pour fil alu ou inoxydable

1.0  -  1.2 rouge 326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 jaune 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

Gaine PA avec spirale bronze 
pour fil alu

0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthracite 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10

11

20

21

41

30

42

30
43

44

51

M8

M6

ꜛ
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Modèle Capacité [A] à 60% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux          

Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi XP 363 T-Lux 280 145P38B0_0*

TBi XP 463 T-Lux 300 145P3830_0*

Références pour torches complètes  

Col de cygne

145P101010

145P101011

► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

Équipée pour fil acier Ø 1.2 mm. Gaine guide-fil, rouge (Ø 1.0 − 1.2 mm). 

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement refroidissement par gaz

Diamètre de fil 1.0 - 1.6 mm

Débit de gaz 16 l /   min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

XP 363 T-Lux XP 463 T-Lux

TBi XP 363, XP 463 T-Lux
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► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

TBi XP 363  / 463

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*
10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*
10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

Support de buse gaz ► 20 pour tube contact M8 2 145P102008

Buses gaz ► 40 NW 15 mm, conique, L = 68.5 mm 5 345P022045

41 NW 11 mm, fortement conique, L = 68.5 mm 5 345P023045
42 NW 20 mm, cylindrique, L = 68.5 mm        5 345P021045

Pièces de rechange 51 Isolant 5 145P102004

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 0.8 - 1.0 bleue 324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 rouge   324P204534 324P204544 324P204554

1.2  -  1.6 jaune  324P254534 324P254544 324P254554

Gaine PTFE avec spirale bronze  
pour fil alu ou inoxydable

1.0  -  1.2 rouge  326P20403 A 326P20404 A 326P20405 A

1.2 -  1.6 jaune 326P27473 A 326P27474 A 326P27475 A

Gaine PA avec spirale bronze 
pour fil alu

0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthracite 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10

41

42

5120

M8

ꜛ
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Modèle Capacité [A] à 100% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux          

Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi 241 T-Lux 270 123P4810_0*

Références pour torches complètes  

Col de cygne

123P001001

► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

Équipée pour fil acier Ø 1.0 mm. Gaine guide-fil, dénudée (Ø 1.0 − 1.2 mm).  

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement refroidissement par eau

Diamètre de fil 0.8 - 1.2 mm

Débit de gaz 14 l /  min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

TBi 241 T-Lux
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► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M6 x 25, ECu 50 340P_ _1073*
10 M6 x 25, CuCrZr 50 340P_ _3073*
10 M6 x 25, Alu, ECu 50 341P_ _1073*
11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*
11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*
11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Support de 
tube contact

► 20 pour tube contact M6 50 342P006012

Diffuseurs gaz ► 30 Caoutchouc, rouge 50 112P002019

— Duroplast, noir 50 112P002024

— Céramique 10 112P002021

Buses gaz ► 40 NW 12.5 mm, conique, L = 63.5 mm 10 345P012012

40 NW 12.5 mm, conique, L = 63.5 mm, haute résistance 10 345P012312
41 NW 10 mm, conique, L = 63.5 mm, juste pour M6 x 25 10 345P013012
42 NW 17 mm, cylindrique, L = 63.5 mm 10 345P011012
42 NW 17 mm, cylindrique, L = 63.5 mm, haute résistance 10 345P011312
43 NW 17 mm, Buse gaz point, L = 68 mm 10 345P015012

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 0.8  -  1.0 bleue  324P154534 324P154544 324P154554

1.0  -  1.2 dénudée  322P204534 322P204544 322P204554

Gaine PTFE pour fil alu ou inoxydable 0.8  -  1.0 bleue 326P154035 326P154045 326P154055

1.0  -  1.2 rouge 326P204035 326P204045 326P204055
Gaine PA avec spirale bronze pour fil alu 0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

► ► ►

40 10

11

20 30
42

43

10 20 3041

M6

M6

Option
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Références pour torches complètes   

► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

Équipée pour: TBi 411 T-Lux fil acier Ø 1.0 mm, TBi 511 T-Lux fil acier Ø 1.2 mm. Gaine guide-fil, dénudée (Ø 1.0 - 1.2 mm).

Modèle Capacité [A] à 100% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux          

Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi 411 T-Lux 350 133P4810_0*

TBi 511 T-Lux 450 134P4810_0*

Col de cygne

133P001001

134P001001

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement refroidissement par eau

Diamètre de fil 1.0 - 1.6 mm

Débit de gaz 16 l /min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

411 T-Lux 511 T-Lux

TBi 411 / 511 T-Lux 
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► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262*

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Support de 
tube contact

► 20 pour tube contact M8 50 342P008033

20 pour tube contact M8, rallongé de 4 mm 50 342P008133

21 pour tube contact M6 50 342P006033

21 pour tube contact M6, rallongé de 4 mm 50 342P006133

Diffuseurs gaz ► 30 Duroplast, noir 50 130P002026

— Céramique 10 130P002019

Buses gaz ► 40 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm 10 345P012030

41 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm, haute résistance  10 345P012032
42 NW 14 mm, conique, L = 75.5 mm      10 345P013030
43 NW 12 mm, conique, L = 75.5 mm, juste pour M6      10 345P016030
44 NW 20 mm, cylindrique, L = 75.5 mm      10 345P011030
45 NW 20 mm, Buse gaz point, L = 85 mm 10 345P015030

Pièces de rechange 51 Rondelle isolante 10 130P002004
— Rondelle isolante, fibre de verre 10 130P002007

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 1.0  -  1.2 dénudée  322P204534 322P204544 322P204554

1.2  -  1.6 dénudée  322P254534 322P254544 322P254554

Gaine PTFE pour fil alu ou inoxydable 1.0  -  1.2 rouge 326P204035 326P204045 326P204055

1.2  -  1.6 jaune 326P274735 326P274745 326P274755
Gaine PA avec spirale bronze pour fil alu 0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthracite 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

40 10

11

20

21

51

41

42

43

44

45

30

30

M6

M8
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Références pour torches complètes   

Col de cygne

175P101001

Modèle Capacité [A] à 100% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux          

Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi 511-CC T-Lux 500 174P48L0_0*

► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

Équipée pour fil acier Ø 1.2 mm. Gaine guide-fil, dénudée (Ø 1.0 − 1.2 mm).  

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement eau, 2 circuits de refroidissement

Diamètre de fil 1.2 - 1.6 mm

Débit de gaz 16 l /  min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

TBi 511-CC  T-Lux



20

21

25TBi Industries GmbH

► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262* 

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Support de 
tube contact

► 20 pour tube contact M8, CuCrZr 10 342P008171

20 pour tube contact M8, cuivre 50 342P008033

20 pour tube contact M8, cuivre, rallongé de 4 mm 50 342P008133

21 pour tube contact M6 50 342P006033

21 pour tube contact M6, rallongé de 4 mm 50 342P006133

Diffuseurs gaz ► 30 Duroplast, noir 50 130P002026

— Céramique 10 130P002019

Buses gaz ► 40 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm 10 345P012030

41 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm, haute résistance   10 345P012032
42 NW 14 mm, conique, L = 75.5 mm      10 345P013030
43 NW 12 mm, conique, L = 75.5 mm, juste pour M6 10 345P016030
44 NW 20 mm, cylindrique, L = 75.5 mm       10 345P011030
45 NW 20 mm, Buse gaz point, L = 85 mm      10 345P015030

Pièces de rechange 51 Douille isolante 10 175P102005

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 1.0  -  1.2 dénudée  322P204534 322P204544 322P204554

1.2  -  1.6 dénudée  322P254534 322P254544 322P254554

Gaine PTFE pour fil alu ou inoxydable 1.0  -  1.2 rouge 326P204035 326P204045 326P204055

1.2  -  1.6 jaune 326P274735 326P274745 326P274755
Gaine PA avec spirale bronze pour fil alu 0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2 -  1.6 anthracite 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

41

42

44

45

40

43

10 30

3011

51

M6

M8
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Références pour torches complètes   

Col de cygne

174P101005

174P101006

Modèle Capacité [A] à 100% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux          

Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi 7W-S T-Lux 450 174P4820_0*

TBi 7W-L T-Lux 450 174P48L0_0*

► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

Équipée pour fil acier Ø 1.0 mm. Gaine guide-fil, dénudée (Ø 1.0 − 1.2 mm).  

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement refroidissement par eau

Diamètre de fil 1.0 - 1.6 mm

Débit de gaz 16 l /  min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

7W-L T-Lux

TBi 7W (-S, -L) T-Lux

7W-S T-Lux
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► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

10 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

10 M8 x 30, Alu, ECu 50 341P_ _1262* 

11 M6 x 28, ECu 50 340P_ _1069*

11 M6 x 28, CuCrZr 50 340P_ _3069*

11 M6 x 28, Alu, ECu 50 341P_ _1069*

Support de 
tube contact

► 20 pour tube contact M8 50 342P008033

20 pour tube contact M8, CuCrZr 10 342P008171

20 pour tube contact M8, rallongé de 4 mm 50 342P008133

21 pour tube contact M6 50 342P006033

21 pour tube contact M6, rallongé de 4 mm 50 342P006133

Diffuseurs gaz ► 30 Duroplast, noir 50 130P002026

— Céramique 10 130P002019

Buses gaz ► 40 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm 5 345P022171

41 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm, haute résistance   5 345P022271
42 NW 14 mm, conique, L = 75.5 mm      5 345P023171
43 NW 12 mm, conique, L = 75.5 mm, juste pour M6 5 345P026171
44 NW 19 mm, cylindrique, L = 75.5 mm       5 345P021171

Pièces de rechange 51 Rondelle isolante 10 130P002004
— Rondelle isolante, fibre de verre 10 130P002007

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 1.0  -  1.2 dénudée  322P204534 322P204544 322P204554

1.2  -  1.6 dénudée  322P254534 322P254544 322P254554

Gaine PTFE pour fil alu ou inoxydable 1.0  -  1.2 rouge 326P204035 326P204045 326P204055

1.2  -  1.6 jaune 326P274735 326P274745 326P274755
Gaine PA avec spirale bronze pour fil alu 0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2  -  1.6 anthracite 328P23473 A 328P23474 A 328P23475 A

► ► ►

41

42

44

40

 43

10 30

3011

51
20

21

M6

M8
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TBi 9W-S / -L Expert Plus équipée pour fil acier Ø 1.2 mm. Gaine guide-fil, dénudée (Ø 1.0 - 1.2 mm). 
TBi 9W Alu Expert Plus équipée pour fil alu Ø 1.2 mm. Gaine PA-bronze anthracite (Ø 1.2 - 1.6 mm).

Modèle Capacité [A] à 100% 
de facteur de marche
(cycle de 10 min.)
Mélange gazeux     

Equipement Torches complètes 
avec Raccord Euro 

TBi 9W-S T-Lux 500 M10 (Pos. 20, 30, 40) 173P4820_0*

TBi 9W-L T-Lux 500 M10 (Pos. 20, 30, 40) 173P5820_0*

TBi 9W Alu T-Lux 500 M8 (Pos. 22, 30, 40) 173P48B0_0*  

Références pour torches complètes   

Col de cygne

173P101002

173P101001

173P101003  

► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant à la longueur de la torche, par ex. 3 pour 3 m.

Caractéristiques techniques

Mode de refroidissement eau, 2 circuits de refroidissement

Diamètre de fil 1.0 - 1.6 mm

Débit de gaz 16 l /min

Spécification technique  selon la norme IEC 60974-7

9W-S    T-Lux 9W-L T-Lux 9W Alu T-Lux

TBi 9W -S / -L / Alu T-Lux
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► =  Equipement standard

* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 08 pour 0.8 mm.

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact ► 10 M10 x 33, ECu 50 340P_ _1402*

10 M10 x 33, CuCrZr 10 343P_ _3402*
► 11 M8 x 30, ECu 50 340P_ _1262*

11 M8 x 30, CuCrZr 50 340P_ _3262*

11 M8 x 30, Alu, ECu, std. pour la version Alu 50 341P_ _1262* 

Support de 
tube contact

► 20 pour tube contact M10, CuCrZr 10 342P010071

22 pour tube contact M8, CuCrZr, std. pour la version Alu 10 342P008071
► 21 pour tube contact M8 10 342P008033

Isolant buse gaz,
Diffuseurs gaz

► 30 Fibre de verre 10 346P054860
► 31 Duroplast, haute résistance, marron 10 130P002031

— Duroplast, noir 50 130P002026

— Céramique 10 130P002019

Buses gaz ► 40 NW 16 mm, conique, L = 80.5 mm, nickelée 5 345P022173

41 NW 16 mm, conique, L = 80.5 mm, haute résistance   5 345P922271
42 NW 19 mm, cylindrique, L = 80.5 mm, nickelée     5 345P021071

► 43 NW 16 mm, conique, L = 75.5 mm  5 345P022171
44 NW 14 mm, conique, L = 75.5 mm       5 345P023171

Pièces de rechange 51 Rondelle isolante 5 171P102021

1) std. pour la version Alu

Gaines guide-fil Ø couleur 3 m 4 m 5 m

Gaine pour fil acier 1.0  -  1.2 dénudée  322P204534 322P204544 322P204554

1.2  -  1.6 dénudée  322P254534 322P254544 322P254554

Gaine PTFE pour fil alu ou inoxydable 1.0  -  1.2 rouge 326P204035 326P204045 326P204055

1.2  -  1.6 jaune 326P274735 326P274745 326P274755

Gaine PA avec spirale bronze pour fil alu 0.8  -  1.0 anthracite 328P20403 A 328P20404 A 328P20405 A

1.2 -  1.6 anthracite 328P23473 A1) 328P23474 A1) 328P23475 A1)

► ► ►

► ► ►

41

42

44

40

43
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31

30

30
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20
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21

51

M8

M8

M10Buses gaz, L = 80.5 mm 

Buses gaz, L = 75.5 mm 
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411 T-Lux, NG360 T-Lux, NG240 T-Lux, NG

Ø
 2

4

Ø
 2

6.
5

Ø
 1

2

127.5

54

Ø
 2

0
Ø

 2
4

Ø
 2

2
Ø

 2
6.

5

67

73

Equipement Narrow Gap pour TBi 240 / 260 / 360 / 241 / 411 / 511 / 511 -  CC  T-Lux

Modell Gasdüse

TBi 240 T-Lux

345P118012
TBi 241 T-Lux

TBi 260 T-Lux

345P018030
TBi 360 T-Lux

TBi 411 / 511 / 511 -  CC  T-Lux

TBi 411 / 511 / 511 -  CC  T-Lux 345P051001, 
345P051002

Attention: En fonction de l'application, la puissance de la torche peut être réduite.
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* Prière d‘insérer à l‘emplacement prévu l‘information correspondant au diamètre du fil, par ex. 10 pour 1.0 mm.

Veuillez trouver les gaines guide-fil adéquates sur la page du modèle de torche correspondant.

Réf. Description UE No. d‘article

Tubes contact 10 M6, ECu (0.9, 1.0, 1.2) 10 340P_ _S588*

11 M8, ECu (1.0, 1.2) 5 340P_ _1286*

12 Etoile de centrage 2 345P051005

Support de 
tube contact

20 pour tube contact M6 10 342PVE6012

21 pour tube contact M6 10 342PVE6033

22 pour tube contact M8 10 342PVE8033

Diffuseurs gaz 30 Caoutchouc, rouge 10 112PVE2019

31 Duroplast, noir 10 130PVE2026

Buses gaz 40 NW 16 mm, L = 78 mm, 30°, nickelée 1 345P118012

41 NW 19 mm, L = 84 mm, 45° 1 345P018030

42 NW 19 mm, L = 75.5 mm 2 345P051001

43 Prolongation pour buse Narrow Gap, L = 70 mm 2 345P051002

40 10 3020

41 10 3121

3141 10

42 3143 11 2212

21

TBi 260 / 360

TBi 240 / 241

TBi 411 / 511 / 511 -  CC

ꜛ
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